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EG - KONFORMITATS - ERKLARUNG

im Sinne der EG - Richtlinie Maschinen 89/ 392 / EWG

Anhang Il A

Die Bauart der Maschine

- Geblése zur Verteilung von Geruchsneutralisationsmitteln

Bezeichnung:
- GV-25C / GV-28

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Ubereinstimmung mit der oben genannten
Richtlinie und der EMV-Richtlinie 89/336/ EWG.

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

- EN 55014, Produktnorm fir breitbandige Stérungen

- EN 292, Sicherheit von Maschinen, Geraten und Anlagen
- EN 294, Sicherheit von Maschinen, Sicherheitsabstéande

- EN 60204.1 elektrische Ausristung flir Industriemaschinen

Ménchengladbach, C (3
19.05.99 2 — ¢ Geschéftsfiihrender Gesellschafter

-
Ort, Datum /Rﬁﬁsverb. Unterschrift Angaben zum Unterzeichner
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TECHNISCHE DATEN

WILMS - GERUCHSVERBESSERER

GV 28

Gerdtetyp: GV 28
Bestellnummer: 8000280
Motorleistung: 1,1 kW
Netzspannung: 230 V - 50 Hz
Luftleistung: 134 m*/h freiblasend

28 m*/h bei 200 mbar

Uberdruck
Pressung: Bis 200 mbar
Injektionsdauer und Zwischen 1s und Dauerbetrieb
Injektionsintervalle: einstellbar.
Wirkstoffdosierung: Bis ca. 0,2 1/h
Abmessungen: L x B x H 500 x 390 x 630 mm
Gewicht: 42 kg
SerienmdBiges Schlauch @ 50 mm
Standardzubehor: 5 m lang
Sonderzubehdr: 3-fach-Verteiler mit

3 Schléduche @ 40 mm,

5 m lang
Wirkstoffe: Auf Anfrage, festzulegen je

nach Aufgabenstellung.
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SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

WICHTIG! UNBEDINGT LESEN!

Lesen Sie diese Anleitung sorgfédltig durch. Bei Schiden, die durch Nichtbeachtung
der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Fiir Folgeschiden,
die daraus resultieren, Ubernehmen wir keine Haftung.

1.1

(.

GERATESICHERHEITSYORGABEN

Der Betrieb des Gerdtes darf nur an der dafir vorgeschriebenen Spannung er-
folgen.

Bei Bildung von Kondenswasser muB eine Aklimatisierungszeit von bis 2 Std.
abgewartet werden.

Kinder sind vom Gerdt fernzuhalten!

Das Gerdt darf nur unter Aufsicht eines Sachkundigen in Betrieb genommen
werden!

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhitungsvorschriften des Ver-
bandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften fir elektrische Anlagen und
Betriebsmittel zu beachten.

Betreiben Sie das Gerdt nicht in einer Umgebung, in der brennbare Gase, Dimpfe
oder Stdube vorhanden sind oder vorhanden sein kdnnen.

Im Reparaturfall dirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden! Die Ver-
wendung abweichender Ersatzteile ist nicht zuldssig und kann zu ernsthaften
Sach- und Personenschdden fiihren!

Eine Reparatur des Gerdtes darf nur vom Fachmann durchgefiihrt werden!

BESTIMMUNGSGEMABE VERWENDUNG

Lur Zerstdubung von Wirkstoffen fiur die Luftverbesserung bzw. zur Reinigung von
Luft.

Es diurfen keine fir Lebewesen und Umwelt schadlichen Stoffe verwendet werden.

- Ein anderer Einsatz als vorgegeben ist nicht zuldssig!
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SICHERHEITSHINWEISE BEIM UMGANG
MIT ELEKTRISCHER SPANNUNG

Beim Umgang mit elektrischen Gerdten miissen die gliltigen VDE-Vorschriften beachtet
werden, insbesondere VDE 100 und VDE 0700.

*

Vor dem Offnen des Gerdtes ist stets Ssicherzustellen, daB das Gerit stromlos
ist.

Bauteile, Baugruppen oder Gerdte diirfen nur in Betrieb genommen werden, wenn
sie so eingebaut werden, daB sie beriihrungssicher. sind. Wihrend des Einbaus
missen sie stromlos sein.

Werkzeuge diirfen an Gerdten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt werden, wenn
sichergestellt ist, daB die Geridte von der Versorgungsspannung getrennt sind
und elektrische Ladungen, die in den im Gerdt befindlichen Bauteilen gespei-
chert sind, vorher entladen wurden. '

Spannungsfiihrende Kabel oder Leitungen, mit denen das Gerdt, der Schaltschrank,
Baugruppen oder Bauteile verbunden sind, miissen stets auf Isolationsfehler oder
Bruchstellen untersucht werden. Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung
mul das Gerdt unverziiglich ausser Betrieb genommen werden, bis der Defekt be-
hoben ist.

Vor der Inbetriebnahme des Gerdtes stets priifen, ob der Einsatz fir den be-
treffenden Anwendungsfall geeignet ist! Im Zweifelsfall sind unbedingt Rick-
fragen bei Fachleuten oder dem Hersteller notwendig!

Bitte beachten Sie, daR Bedien- und AnschluRfehler auferhalb unseres EinfluBberei-
ches liegen. Verstdndlicherweise kénnen wir fir Schdden, die daraus entstehen, kei-
nerlei Haftung (bernehmen.! "



2.0 BEDIENUNGSANLEITUNG
2.1. Betreiben ohne Wirkstoff (Liften)

Der Luftreiniger wird anschluBfertig ausgeliefert. Bevor der Netzstecker in eine
Schuko-Steckdose gesteckt wird, muB der Steuerschalter am Schaltkasten in Stellung
'0' geschaltet werden.

Als ndchstes muB der Luftverteilschlauch mit dem BajonettverschluB mit dem Gerit
verbunden werden. Der fir die Luftreinigung benétigte Wirkstoff wird mit dem Behil-
ter dicht neben den Luftreiniger gestellt.

Die beiden Schlduche - Vor- und Riicklauf - werden in den Wirkstoffbehilter bis unten
eingefihrt!

ACHTUNG ! Es dirfen keine fiir Lebewesen und Umwelt schddlichen Mittel

verwendet werden !
2
Nur zugelassene Wirkstoffe verwenden !

Netzzuleitung
Z Draufsicht

BajonettverschluB :é

=

H

Wirkstoffbehdlter

irkstoffbehdlter
Schlduche bis unten einfiihren



Mit dem Steuerschalter wird der Geruchsverbesserer eingeschaltet (Schalterstellung
'Luftverdichter'). Das Gebldse l&auft und férdert Luft durch den Verteilerschlauch in
den Raum.

2.2 Betreiben mit Wirkstoff

Nun wird durch Drehen des Steuerschalters die Zusetzung des Wirkstoffes eingeschal-
tet (Schalterstellung 'Wirkstoff' und 'Luftverdichter!')

Damit der Schlauch schnell mit Wirkstoff gefillt wird, muB gleichzeitig der Taster
fir 'Schlauch fiillen' gedriickt und gehalten werden (siehe unten).
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Pumpe flr Wirkstoff

Druckwichter

Mit Beginn des ndchsten Sprihtaktes fiir den Wirkstoff wird die Wirkstoffpumpe manu-
ell durch Dricken des Tasters eingechaltet und solange betrieben, bis der Druckwich-
ter abschaltet, weil der Schlauch gefiillt ist oder der Taster losgelassen wird.

Das Gerdt arbeitet jetzt automatisch weiter bis der Behdlter mit dem Wirkstoff auf-
gebraucht ist.

ACHTUNG !  Der Taster darf nicht ldnger als hdchstens ca. 4 Min. betdtigt
werden, well sonst die Pumpe zerstdrt werden kann.

Wird innerhalb einer Minute kein Wirkstoff im Luftaustritt wahr-
nehmbar, ist die Dise zu reinigen oder zu erneuern.



Sollte der Wirkstoff einmal ganz leer geworden sein und die Pumpe Luft angesaugt ha-
ben, muB der Vorgang wie oben beschrieben wiederholt werden.

Im Normalfall muB nur der Steuerschalter ausgeschaltet werden, die Schlduche aus dem

leeren Behdlter in den vollen umgesteckt und der Steuerschalter wieder eingeschaltet
werden.

Auf beiden Seiten Gritfmulden

Lufteintritt
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1) Taster fir Schlauch fiillen

2) Leuchtet solange der Taster
fir Schlauch fullen gedriickt
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[ 3) Leuchtet dauernd wenn das
Motorschutzrelais ausgeltist
y hat.

Schalter flr Luftverdichter
und Wirkstoff




3.0 EINSTELLEN DER TAKT- UND SPRUHZEIT FUR DIE WIRKSTOFFZUGABE

Die Takt- bzw. Spriihzeit sind getrennt einstellbar. Dazu muB der Schaltkasten geodff-
net werden und an dem Zeitrelais die Zeiten verandert werden.

Vom Werk ist die Taktzeit auf ca. 10 sec. und die Sprihzeit auf ca. 1 sec. einge-
stellt.
Motorschutzrelais
Relais
Relais
Taktgeber
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4.0 STORUNGEN

4.1 MOTORSCHUTZRELAIS

Bel einer Motorstdrmeldung muB das Motorschutzrelais von Hand entriegelt werden.
Dieses Motorschutzrelais befindet sich im Schaltschrank. Zundchst Schalter auf "Q"

stellen und Netzstecker ziehen. Durch Offnen der Schaltschranktir ist das Motor-
schutzrelais an seiner Bauart leicht zu erkennen.
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5.0. TRANSPORT

Der Geruchsverbesserer ist mit Lenkrollen und Griffmulden ausgestattet, die einen
leichten Transport ermdglichen.

Der Wirkstoffbehdlter ist fir den Transport gut zu verschlieRen!

6.0 WARTUNG

Die Wartung beschrdnkt sich auf die Kontrolle der Dichtungen an den Bajonettver-
schlissen und der Steckschlauchverschraubungen.

Die Dise flr den Wirkstoff muB regelmdRig gereinigt und wenn erforderlich, durch ei-
ne neue, mit den gleichen technischen Daten, ersetzt werden.



