BEDIENUNGSANLEITUNG
fir transportable HeiBluftturbinen

(Master)

B 300 E

GARANTIE

Der Hersteller gorantiert das Gerét gegen Material- und Fabrikationsfehler bei normalem und richtigem Gebrauch
entsprechend dieser Bedienungsanleitung fir den Zeitraum eines Jahres nach der Auslieferung.

Der Hersteller wird evil. Mangel, die innerhalb eines holben Johres nach Lieferung auftreten und die auf Material-
und Fobrikationsfehler zuriickzufihren sind, nach seiner Wahl kostenlos ersetzen oder reparieren. Weitere Garan-
tien werden nicht gegeben. Insbesondere ist der Hersteller weder verantwortlich for Schiden durch Ausfollen des
Gerates oder durch unverninftigen Gekrauch, noch filr die Kosten oder Ausgaben, die ohne seine schriftliche Zu-
stimmung gemacht worden sind, oder fiir irgendwie geartete Folgeschdden. Schaden, die durch Verschmutzung auf-
treten, schlieffen Goraniie aus.

Geraite mit Garantieanspruch sind frachtfrei anzuliefern. Bei Monteurgestellung sind die Wegekosten vom Kunden
zu tragen. Die Gorantie ist hinfallig, wenn das Gerét ouferhaib des Werkes in seinem Aufbou oder in seiner fechn,
Konstruktion veréndert wird, wenn es unsachgemall repcriert wurde [z.B. durch Verwendung von nicht Original-
Ersatzteilen) und dodurch nach Meinnung des Hersteliers Zustand, Wirkung oder Funktionsfahigkeit beeintréchtigt
waorden sind,

WICHTIGER HINWEIS

1. Nur souberes, nach Méglichkeit gefiltertes Heizal El verwenden,
Noch Beendigung der Heizperiode ist Tank zu entleeren, um Korrosion zu vermeiden,
3. Brennstoff- und Luftfilter regelmafiq reinigen.

o)

Achlung:

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt die Heizertype und Serien Nr. angeben, sonst ist eine korrekte Lieferung
unméglich.




BEDIENUNGSANLEITUNG

fir Master B 300 E

1. EINLEITUNG
Allgemeines

Die Master-Heizer sind individuell verwendbar, in fast allen
Fallen, wo Warme und HeiBluft bendtigt wird. Die Gerate
sind tir stérungsireien Dauereinsatz ber richliger Behand-
lung geeignet. Die Heizer sind tabrikgeprift und haben
Probe gelaufen.

WICHTIG!

Die Heizer durfen nicht in der Nahe von explosiven oder
leicht brennbaren Materialien siehen und nicht in explo-
sionsgelahrdeten Raumen benutzt werden. Ebenso ist die
Aufstellung in-Réumen mit grofBer Staubentwickiung unter-
sajt. Fur einen Mindestabstand von 3 m von brennbarem
Material (wie Holz usw.) ist Zu sorgen. Gute Durchliftung
der Rdume ist Bedingung. Jegliches Hantieren oder Trans-
poriieren der laufendan Geraie ist zu unterlassen. Wahrend
des Betriebes keinen Brennstoff nachfullen. Laufen die
Heizer unbecbachtet, z. B. iber Nacnht, muB das Gerat mit
ejrer Flammenuberwachung ausgerusiet werden.

Bei Gebrauch :n gescnlossenen Riumen sind die Landes-
rechthichen Besummungen zu beacaten.

2. ARBEITSWEISE

Die Wirkungsweise der fahrbaren HeiBluftturbinen B 300 E ist
leicht verstandlich, die Wartung einfach. Der Aulbau glie-
gert sich in 3 Systeme.

1. Brennstoffsystem

Eine Brennstoffpumpe, direkt am Motor angefianscht, 16r-
dert den Brennstolf Uber die Ansaugleitung aus dem Tank
und drickt ihn unter hohem Druck durch die Zserstduber-
diise. In einem feinzerspruhten Kegel gelangt der Brenn-
stoff in die Brennkammer. In der Saugleitung befindet sich
leicht zuginglich der Brennstoifilter: Der zuviel gefdrderte
Brennstoff wird Ober ein einstellbares Uberdruckventil wie-
der in den Tank zuriickgeleitet. In der Oruckleitung sitzt
das Stesuerventil. :

2. Z2iindsystem

Ein Lichtbogen zwischen den peiden Ziindelektroden ziin-
det das Brennstoif-Luftgemisch in Dauerzundung, d. h. die
Zindung ist gegeben, so lange der Heizer in Betrieb ist.

3. Luftsystem

Ein Axialventilator (Schraubenfligel) auf der Motorwelle
angebrach!. bewirkt die stiindliche Luftleistung des Gerates.
ZweckmaBige Schlitzé am Umiang des Dusenkorbes und in
der Rickwand sorgen fir eine Vermischung von Brennstoff
und Luit, dadurch wird eine vollstandige Verbrennung er-
zielt, Die restliche Ventilatorluft umstreicht die Brennkam-
mer, wird erwarmt und vermischt sich im Austrittskonus mit
der aus der Brennkammer austretenden ubernitzten Luft zu
ginem heifen Luftstrom.

4, Steuerung

Drehschalter, Stellung 1. Ventilator und Zindung .Ein”
Stellung 2, Magnetventil (Brennstoff) .Ein*. Auf Wunsch
wird der B300E mit Thermostatsteuerung dusgeriistet. Eine
Lieferung mit Flammenuberwachung ist ebenfalls moglich,
wobei jedoch die Thermostatsteuerung Voraussetzung ist.
Eine Anbauanelung, aus der aucn die Wirkungsweise zu
ersehen 1st, hegt jeder nachtraglich geheferten Flammenuber-
wachung und Heizer mi eingebauter Flammenuberwachung

bel.

ABSCHNITT 1l
Inbetriebnahme
A. Brennstof

Achten Sie auf einen sauberen Tank. Gebrauchen Sie nur
leichies, gefiltertes Heizdl EL oder Petroleum.

1. Tank mit sauberem Heizdl EL oder Petroteum fullen.

2. Stecker in 220 Voit Wechselstrom-Schukosteckdose emn-
stecken.

3. Schalter aut Stellung 1. Ventilator lauft — Kaltluit.
4. Schalter auf Stetiung 2. Heizer ziindet — Warmiuit.

5. Gerat mit Thermostat
Am Thermostat die gawunschie Temperatur einstsllen
(hoher als die vornandene Raumtemperatur). Der Heizer
zundet sofort. Bei erreichier Raumtemperatur schaltet
das Gerat aulomatisch ab und nach Absinken der
Raumiemperatur um wenige 0° C sofort wieder ein. Be-
~chten Sie bitte, da der Ventilator beim Abschallen
noch kurze Zeit nachlduft, um die stark erhitzte Brenn-
xammer abzukUhlen.

5. Gerat mit Flammenuberwachung.

Nig Einschaltung erfolgt wie unter 5. beschrieben. Sollte
der Heizer nicht sofort anspringen, dricken Sie den
Entsperrungsknopf der Flammenuberwachung ein.

P e
LeDaitli

2ai Siérungen am Cerat oder Brenniiltt el

die Flammenuberwachung innerhaib von ca. 10 Sekunden
automatisch ab. Der Ventiator jauft zur Kihlung werer und
wird nach erreichter Nachkihlung ebenfalls automatisch
ausgeschaitet. Das Gerat kann durch Eindrucken ges Ent-
sperrungsknopfes erst nach ca. 60 Sek. w.c¢aer eingeschal-
tet werden. Sollte ~un e Ansrhaltung naci va, 10 Sek
wieder eintreten, muB der Fehler gesucht und behoben,
bzw. das Gerat zum Kundendienst gegeben werden.

B. Abstellen.

1. von Schalterstellung 2 auf Stellung 1 zuriickschalten.
Der Ventilator lauft zur Nachkihlung weiter.

2. Nach ca. 3 bis 5 Minuten Nachkuhlung das Gerdt ganz
abschalten. Schalterstellung O. z

2a. Heizer mit Thermostatsteuerung.
Thermostat auf 0 siellen. Geréat schaliet automatisch ab
sobald die Nachkihlung erreicht ist.
(Ein selbsttdtiges Ein- und Ausschalten des Ventilators
xann sich mehrmals wiederholen, wenn die Nachkuh-
lung nicht ausreichend war.)

2b. Heizer mit Flammeniberwachung.
Wie unter 2a angegeben.

ABSCHNITT Wl
Wartung

Die Wartung der HeiBluftturbine B 300 E ist einfach. Sollte der
Heizer irotz sorgfaltiger Wartung einmal aussetzen, lesen
Sie bilte in Abschnitt 1V, mogliche Storungen und deren
Behebung, nach.

A. Brennstofftank

nach ca. 200 Betriebsstunden den Tank entleeren und mit

sauberem Heizdl ausspilen. Nach der Heizsaison Heizdl
ablassen und das Gerat mit leerem Tank lagern,

B. Brennstoffilter ..

Jrennstoifilter mehrmals wahrend der Heizsaison auswechseln.



ABSCHNITT IV

Mégliche Stérungen und deren Behebung

Stérungen

Maogliche Ursachen

Behebung

Heizer quaimt

Undichtigkeit in der Ansaugleilung
(Lufteintritt)

Filter und Ansaugleitung 2uf Dichtigkeitl prufen.
Alle Verbindungen nachziehen.

Pumpendruck zu niedrig

Pumpendruck erhdhen, Der Druck soll ca. B atu

betragen. Zum Messen Manometer einschrauben.
Die Regulierung erfolgt an der Einstellschraube.

Rechtsdrehung erhoht den Druck, Linksdrehung

verringert ihn.

Filler verschmutzt

Filtertopf abschrauben und reinigen.
Filterelemente erneuern.

Duse verschmutzt

Diise sdubern, defekte Dise erneuern.

Motor defekt, dadurch zu niedrige
Drehzahlen

Delekten Motor auswechseln
Motordrehzahl 1425 U/pm

Ventilatorfligel lose

Befestigungsschrauben anziehen,

Motor startet nicht

Keine Spannung

Zuleitung und Stecker Uberpriifen.

Stromkreis im Gerdt unterbrochen

Elektr. Verbindungen kontrollieren (Bild 2.3.4)

Heizer ziindet nicht

Kein Brennstoff

Tank nachfullen

Elektroden verschmuizt oder verstelit

Elektroden nach Vorschrift ausrichten oder erneuern.
Bild 1

Magnetventil 6lfnet nicht

Magnetventil prifen/defekties erneuern.

Thermostat defekt

Thermostat erneuern

Defekter Transformator

Transformator priifen, die Montageklappe abnehmen
und den Zindfunken prifen. Linge des Zind-
funkens mufB 8 bis 10 mm betragen, sonst ist Trafo
auszuwechseln, Vorsicht Hochspannung!

Heiszer mit
Flammeniuberwachung

Flammenuberwachung:
Entsperrungsknopf der Flammen-
uberwachung nicht eingedrickt
VerruBie oder defekte Fotozells
Flammenwéchter-Oberteil defekt

Knopf eindricken. Siehe Bedienungs-
und Anbauanlieitung
Fotozelle ernevern tiur Flammenuberwachung.

Oberteil ernsuern

Heizer ziindet nicht

Brennstoffpumpe defekt

Pumpe erneuern

Fehler in der Verdrahtung

Vardrahtung an Hand der Zeichnung Uberprifen
(Bild 2,3,4)

Falscher Brennstolf

Nur sauberes, gefiltertes Helzdl EL oder Petroleum
verwenden,

Techn. Anderungen vorbehalten



C. Ventilator

Die Fligelblétter des Ventilators sind zweimal in der Heiz-
periode zu sdubern. Verschmutzte Ventilatorfiligel verrin-
gern die Luftleistung und beeinflussen die Verbrennung.
Achten Sie darauf, daB der Heizer mdglichst staubfreie Luft
ansaugt. Die Luftschlitze im Disenkopf sind unbedingt
sauber zu halten.

D. Ausbau des Dilsenkorbes

Achtung! Netzstecker herausziehen!

-

Montageklappe an der Seite des Gerdtes abnehmen.

5. Den Diisenkorb in Richtung der Montagedfinung drehen
und herausnehmen.

6. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfoige. Auf
richtigen Einbau des Disenkorbes achten. Die Elektro-
den missen oberhalb der Diise liegen.

7. Erneuern und Ausrichten der Elektroden.

Elektroden mit zerbrochener, gesprungener Porzellanisolie-
rung oder stark verschmutzte Elektroden sind zu erneuern.

1. Ausbau: Die Klemmschrauben l6sen und die Elektroden
mit Klemmbichsen herausnehmen.

2. Einbau: Die Elektroden einsetzen und die Blchsen mit
um 180° versetzten Schlitzen, unter die Klemmschrauben

2. Zindkabel und Brennstoffleitung entfernen. bringen, die Schrauben leicht andrehen. Erst nach dem
Ausrichten der Elektroden die Klemmschrauben fest-
3. Das angeschraubte Luftleitblech abschrauben. ziehen.
4. Die Befestigungsschrauben des Diisenkorbes ganz her- 3. Nehmen Sie die Einstellung der Elektroden wie im Bild
"ausdrehen. 1 gezeigt vor.
@
ramm
@ 1
@
Bild 1
E. Relnigen der Diise

. Dise mittels passendem Steckschliissel herausdrehen.
Dusenfilterabnehmen und in reinem Brennstoff auswaschen.

Diise und Filter mit PreBluft durchblasen.

ACHTUNG! Versuchen Sie nicht mit einem Bohrer oder
dhnlichen Werkzeugen. die Disenbohrung zu saubern. Be-
schéadigungen an Form und Gr&Be der Bohrung beeintrach-
tigen die Zerstdubung und damit die saubere Verbrennung.
Defekte Diisen erneuern.
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Ersatzteilschema Geréat B 300 E

Bestell-Beispiel:
Fur Master B 300 E. Serien-Nr.
1 Stiick Nr. 3-M 18085 A AuBenmantel

g—F6

Bild 5 &2
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" Ersatzteilliste B 300 E

Lic. Teil- Bezeichnung Anzan! Lid. Teil- Bezeichnung Azt
Nr. Nr, P Nr. Nr. pro
Maschine Maschine

1 M1B80BSA Ausblas-Konus 1 33 M2132¢ Hitzeschutz unten 1
2 M11084-27  Schraube 6 34 M19516A Gniff vorn 1
3 M1B085A AuBlenmantel 1 35 M19515A Gnff hinten 1
4 M12461-26  Schraube 8 36 M12345-49  Schraube 8
4A WP-4 Schelbe 6 37 NTC-3C Mutter 8
5 MI1B0B7A Abdeckung 1 38 M21795-1 Transformator 1
6 M12461-26  Schraube 5 39 NPC-4C Mutter 2
7 M22905A Briicke 1 40 WLM-4C Scheibe 2
8 M1000576 Gummibuchse 3 41 M19513-1A  Motorbock 1
g M11271-6 Mutter 4 42 M11084-27  Schraube 8
10 M1B915 Hitzeschutz oben 1 43 M3334-12 Brennstoffleitung 2
11 M18773-3 Brennkammer 1 44 M18919-1 Brennstoffrohr 2
12 M18768 Wirbelkopf 1 45 M1B991 Klammer 1
- M11084-27 Schraube 8 47 M12461-25 Schraube 1
13 M18772-2 Disenstock 1 48 NTF-3C Mutter 1
14 M16741-18 Ring 1 49 M18774 Achse 1
15 M3981 Elektrode 2 50 M18518A Rahmen 1
16 M16712 Buchse 2 51 MB111 Rad 2
- M12461-14  Schraube 2 52 WP-10C Scheibe 4
17 M18775 Halter 1 53 C5-10C Splint 2
18 M22626 Duse 1 54 M23389 AnschluBdose 1
19 M4274 Feder 1 - NTF-3C Mutter 3
20 M18778 Rohr 1 - RF3-4C Schraube 2
21 69248 Winkel 1 - M23390 Nippel 5
22 M11084-27 Schraube 2 57 M23395 Schalter 1
23 M10816-33  Ziindkabel 2 58 FF2-3C Schraube 4
24 M23367 Ventilator 1 59 NPF-2C Mutter 4
25 M33386-1A  Ventilatorgitter 1 61 M11084-27 Schraube 1
26 M12461-25  Schraube 4 62 M23512A Montageplatte 1
27 WLM-3C Scheibe 4 64 M23511A Halter 1
28 M21964 Keil 1 65 MB257 Stopfen 1
30 HC4-6C Schraube 4 66 M1B0563 Filter 1
31 NZC-4C Mutter 4 67 M23284 Tankdeckel 1
32 M18877 Brennstoffleitung 1 68 M1B298-2A Hérennsiomank 1

3



ErsatzteilschemaB 300 E

Bild 6 - 687
Lid. Teil- Bezeichnung Anzan! Lid. Ted- Bezeichnung Aozl
Nr. Nr. [:)ro Nr. Nr. pro
’ Maschine Maschine
1 57413 Winkel 2 10 HCS5-7C Schraube 4
2 M3973 Filter : 1 11 WLM.5C Scheibe 4
- M4307 Filtergdhiuse 1 12 WP-5C Scheibe 4
-  M3301 Dichtung u. Filteremnsatz 1 13 M22348 Zwischenstick 1
3 M3463 Nippel 1 14 RF3-6C Schraube 3
4 M22872-1 Brennstoffpumpe 1 15 WLM-3 Scheibe 3
5 68246 Nippel 1 16 WP-3 Scheibe 3
6 57419 topfen ) 1 17 M18436 Feder 1
7 69255 T-Stuck 1 18 M22873 Kupplung 1
8  M23387 Magnetventil 2 19 M23357-2 Motor 1
g Mb5976 Verschraubung 1
ZUBEHOR:

Thermostatsteuerung kompl.

Feuchtraumthermostatsteuerung kompl.

Flammenwachter

Kr. 10.71-2000

Flammenwichter-Oberteil
Fotozelle
Flammenwachter-Ful




