BETRIEBSANLEITUNG

HeiBluftturbinen
BV 150 - BV 180
BV 260 - BV 380 - BV 530

Perfektion aus Prinzip. m
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EG - KONFORMITATS - ERKLARUNG
~ im Sinne der EG - Richtfinie Maschinen 89/ 392 IEWG

Anhang itA

Die Bauart der Maschine

- Ortsverdnderliche Warmlufterzeuger (slbefeuert, mit u. ohne Warmeaustauscher).

Bezeichnung:
-BV 150 /BV 180/ BV 260 / BV 380 / BV 530

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Ubereinstimmung mit der oben genannten
Richtlinie und der EMV-Richtlinie 89/336/ EWG.

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

- EN 55014, Produktnorm fiir breitbandige Stérungen

- EN 292, Sicherheit von Maschinen, Ger4ten und Anlagen

- EN 294, Sicherheit von Maschinen, Sicherheitsabst4nde

- EN 60204.1 elektrische Ausristung fur Industriemaschinen

Hinweis: Die Einhattung der EN 294 bezieht sich nur auf den Ber(ihrungsschutz des

Ventilators. Fir die vollstindige Erfallung der EN 294 ist der Aufsteller bzw. -
Installateur verantwortlich. -

.Folgende nationale Normen, Richtlinien und Spezifikationen sind angewandt:

- DIN 30697 T2 "Ortsveranderliche Warmlufterzeuger ( 8lbefeuert, mit u. ohne
Warmeaustauscher )*(06.82)

Mdnchengladbac ' |
19.05.96 . Q(—D C Geschaftsfuhrender Gesellschafter

I

Ort, Datum _ Reéfitsverb. Unterschrift Angaben zum Unterzeichner
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GARANTTIE

Der Hersteller garantiert das Gerdt gegen Material- und Fabrikationsfehler
bei normalem und richtigem Gebrauch entsprechend der Betriebsanleitung fiir
den Zeitraum eines Jahres nach der Auslieferung.

Der Hersteller wird evtl. Mdngel, die innerhalb eines Jahres nach Lieferung
auftreten und die auf Material- und Fabrikationsfehler zuriickzufiihren sind,

nach seiner Wahl kostenlos ersetzen oder reparieren. Weitere Garantien werden
nicht gegeben. Insbesondere ist der Hersteller weder verantwortlich fir Schi-
den durch Ausfallen des Gerdtes oder durch unverninftigen Gebrauch, noch fiir

die Kosten oder Ausgaben, die ohne seine schriftliche Zustimmung gemacht wor-
den sind oder fir irgendwie geartete Folgeschdden. Schiden, die durch Verschmut-
zung auftreten, schlieBen Garantie aus.

Gerate mit Garantieanspruch sind frachtfrei anzuliefern. Bei Monteurstellung
sind die Anreisekosten vom Kunden zu tragen. Die Garantie ist hinfdllig, wenn
das Gerdt auBerhalb des Werkes in seinem Aufbau oder in seiner technischen
Konstruktion verdndert wird.

Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Bei unsachgemdBer Reparatur, die nach Meinung des Herstellers Zustand, Wirkung
oder Funktionsfdhigkeit beeintrdchtigt, wird keine Garantie gewdhrt.

WICHTIGER HINWEIS !
1. Nur sauberes, nach Moglichkeit gefiltertes Heizdl EL verwenden.
2. Brennstoff-Filter regelmédRig reinigen.
ACHTUNG !
Beachten Sie, daB Heizdl EL bei Kdlte stockt.
Dieses Gerdt ist serienmdBig mit einer Olvorwdrmung ausgeriistet. Zur Funktion
muB bei niedrigen Temperaturen das Gerdt stdndig mit der Stromversorgung ver-

bunden bleiben.

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt die Heizertype und Teilenummer angeben,
sonst ist'eine korrekte Lieferung unmbglich.

Die zuldssige Umgebungstemperatur zur Funktionserhaltung der Steuerung betrigt
- 15 °C und max. + 50 °C. Bitte besonders bei der Getreidetrocknung und dort,
wo das Gerdt im Freien eingesetzt wird, beriicksichtigen. Den Heizer, bzw. die
Flammeniiberwachung durch geeignete MaBnahmen vor direkter Sonneneinwirkung
schitzen.

Technische Anderungen vorbehalten.



VOR INBETRIEBNAHME SORGFALTIG LESEN !

WICHTIGER HINMWEIS !

Das Gerit ist eine HeiRluftturbine mit indirekter Beheizung, Warmeaustauscher
und Abgasstutzen. Die HeiBluftturbine darf nicht in der Nahe von explosiven
oder leicht brennbaren Materialien stehen und nicht in explosions- und feuer-
gefihrlichen Rdumen benutzt werden. Ebenso ist die Aufstellung in Rdumen mit
groBer Staubentwicklung untersagt. Fir einen ausreichenden Sicherheitsabstand
von brennbarem Material, wie Holz usw., ist zu sorgen. Gute Durchliftung der
Riume ist Bedingung. Jegliches Hantieren oder Transport des laufenden Gerdtes
ist zu unterlassen.

Beim Einsatz der HeiBluftturbine zur Getreidetrocknung ist die Aufstellung vor
das Trockengebldse rechtwinklig, bzw. mit ausreichendem Abstand vorzunehmen, so
daR die Funktion des Heizers durch die groRe Saugleistung des Trocknungsgebldses
nicht beeintrdchtigt wird.

Beim Einsatz der HeiRluftturbine sind Betriebs- und Wartungsvorschriften des
Herstellers, die &rtlichen baupolizeilichen, branschutztechnischen und berufs-
genossenschaftlichen Vorschriften zu beachten.

Bei Betrieb der HeiRluftturbine ist die Unfallverhitungsvorschrift "Heiz-,
Flamm- und Schmelzgerdte fiir Bau- und Montagearbeiten" zu beachten. Danach
diirfen die Gerdte in R&umen nur dann aufgestellt werden, wenn

- den Gerdten eine fiir die Verbrennung aus-
reichende Luftmenge zugefihrt wird und

- die Abgase iber Abgasziige ins Freie geleitet
werden.

Eine fiir die Verbrennung ausreichende natirliche Luftzufuhr ist gegeben, wenn
ZaBis

- der Rauminhalt in m® mindestens der 10-fachen
Nennwidrmebelastung in kW aller im Raum in
Betrieb befindlichen Gerdte entspricht und

- durch Fenster und Tiren ein natiirlicher Luft-
wechsel sichergestellt ist.

Der Kaminanschlu® muB dann 1t. Schaubild Seite 9 + 10 ausgefiihrt werden. Sol-
lten die Gerdte in Ausnahmefdllen ohne Abgasleitung in Raumen betrieben werden,
miissen diese gut be- und entliftet sein, und der Anteil gesundheitsschadlicher
Stoffe in der Atemluft darf keine unzutrdgliche Konzentration erreichen.

Eine gute, natiirliche Be- und Entliftung ist gegeben, wenn z.B.

- der Rauminhalt in m® mindestens der 30-fachen
Nennwirmebelastung in kW aller im Raum in Betrieb



befindlichen Gerdte entspricht und durch
Fenster und Tiren ein natirlicher Luftwechsel
sichergestellt ist, oder

- nicht verschlieBbare O0ffnungen fir Zu- und
Abluft in N&he von Decke und Boden verhanden
sind, deren GrdRe in m? mindestens der 0,003-
fachen Nennwdrmebelastung in kW aller im Raum in
Betrieb befindlichen Ger&te entspricht.

Mit einer unzutrdglichen Konzentration gesundheitsschédlicher Stoffe in der
Atemluft ist nicht zu rechnen, solange die MAK-Werte unterschritten sind
und der Szuerstoffgehalt der Luft mehr als 17.-Vol.-% betragt.

Hinweis: Wenn die beiden oben genannten Mdglichkeiten fiir eine gute, natir-
liche Be- und Entliiftung gegeben sind, kann davon ausgegangen werden, daB die
Grenzwerte fir Sauerstoffgehalt und Konzentration gesundheitsschddlicher Stoffe
(MEK-Werte) eingehalten sind.

Die HeiBlufturbine darf nur von Personen bedient werden, die in der Bedienung
und Wartung der Gerdte unterwiesen sind.

Unterwiesene Personen sind solche Personen, die erforderlichenfalls angelernt
und Uber die ihnen tibertragenen Aufgaben und die etwa mbglichen Gefahren unter-
richtet wurden.

puf Baustellen darf das Gerdt grundsdtzlich nur Uber besondere Speisepunkte,
im allgemeinen Baustromverteiler mit FI-Schutzschalter, angeschlossen werden
(VDE 0100, Teil 704)

Reparatur- und Wartungsarbeiten an der elektrischen Ausristung dirfen nur von
einem Elektrofachmann ausgefithrt werden.

Die Gerite sind entsprechend den Einsatzbedingungen nach Bedarf, jéhrlich
jedoch mindestens einmal, durch einen Sachkundigen auf ihren arbeitssicheren
Zustand zu prifen. Die Ergebnisse der Priifung sind schriftlich festzuhalten
und bis zur nichsten Priifung aufzubewahren.
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INBETRIEBNAHME

a) Heizdl-Behdlter oder -FaB mit sauberem, leichtem Heizdl EL fillen und
den ortlichen Vorschriften entsprechend beistellen. Ansaug- und Rick-
laufleitung des Heizers mit dem Olbehdlter verbinden. Absperrventil am
Heizolfilter 6ffnen.

b) Abgasfiihrung gemaB Prinzipbild (Seite 9 + 10) herstellen.

c) Werden Schléuche zur Warmluftverteilung angeschlossen, darauf achten,
daR scharfe Knicke vermieden werden.

d) Stromversorgung: Heizer an das 230 V - 50 Hz-Wechselstromnetz an-
cchlieRBen. Auf Baustellen darf das Gerdt nur iber besondere Speise-
punkte, im allgemeinen Baustromverteiler, mit FI-Schutzschalter, an-
geschlossen werden (VDE 0100, Teil 704).

e) Den Raumthermostaten an geeigneter Stelle im Raum anbringen und die
gewiinschte Temperatur einstellen (Uber Umgebungstemperatur).

Betrieb “Heizen"

Betriebsschalter auf Stellung "Heizen".

Der vollautomatische Heizbetrieb wird durch Schalten des Betriebsschalters
auf Stellung "Heizen" ausgeldst. Der Olbrenner springt an und erwdrmt zu-
nichst den Wirmeaustauscher auf ca. 35 °C, erst dann lauft der Heizer-Ven-
tilator an und fordert sofort Warmluft.

ACHTUNG !

Bei den Gerdtetypen BV 150, BV 180 und BV 260 sind die Olbrenner mit einem
Dilsenstockvorwirmer ausgeriistet, der deshalb bei jeder Inbetriebnahme erst
nach einer temperaturabhdngigen Aufheizzeit durchschaltet und den Brenner
anlaufen 1&Rt. Die Funktion des Vorwdrmens wird durch eine zusdtzliche Kon-
trollampe am Steuergerdt angezeigt.

Der Brenner des Geratetyps BV 260 u. BV 530 hat auBerdem noch eine Anfahrent-
lastung, um ein sicheres Starten zu gewshrleisten. Der Brenner lsuft mit einem
verminderten Pumpendruck an und schaltet erst nach einigen Sekunden auf volle
Leistung.

Betrieb "Luften"

Betriebsschalter auf Stellung "Liften".

Bei dieser Betriebsart 1&uft nur der Heizer-Ventilator im Dauerbetrieb. Es
wird kalte Luft ausgeblasen. Der Heizer kann deshalb im Sommer zur Luftum-
wilzung eingesetzt werden. Der Raumthermostat ist bei dieser Betriebsart
unwirksam.



2. AUSSERBETRIEBNAHME

Betriebsschalter auf Stellung "0" zurlckschalten.
Bei Betrieb "Heizen" erfolgt eine automatische Nachkiihlung des Heizers bis
zur selbsttatigen Abschaltung des Heizer-Ventilators.

ACHTUNG !

Netzstecker erst nach erfolgter Nachkiihlung "bel Stillstand" des Heizer-
ventilators ziehen.

Vor Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten ist grundsétzlich der Netzstecker zu
ziehen.

Bei Betrieb "Liften" schaltet das Gerdt sofort ab.

3. SICHERHEITS- UND REGELEINRICHTUNGEN

Bei Ausfall der Flamme, z.B. durch Brennstoffmangel, schaltet das Olbrenner-
relais den Heizer ab, die Kontrollampe seitlich am Brenner - Entstorungs-
taste - leuchtet auf.

Nach Beseitigung der Stérung kann nach einer Wartezeit von ca. 60 Sek. die
Entstdrungstaste gedriickt und damit der Brenner erneut in Betrieb gesetzt
werden.

Kombiregler

Der Kombiregler ist mit dreil Temperaturfihlern ausgeristet, die direkt im
Warmluftstrom angeordnet sind.

Der erste Fiuhler (Regler) steuert die AnlaufverzOgerung und den Nachlauf
des Heizer-Ventilators.

Der zweite Fiihler (Regler) Uberwacht die Betriebstemperatur.

Bei Uberschreiten der max. Betriebstemperatur von ca. 80 °C schaltet-der
Regler den Brenner aus, wihrend der Heizer-Ventilator zur Kihlung weiter-
1duft.

Der dritte Fihler (Regler) dient als Sicherheitsthermostat bei Uberhitzung,
z.B. Ausfall des Heizer-Ventilators.

Nach Beseitigung der Uberhitzungsursache muR der rote Entstorknopf des
Sicherheitsthermostates zur erneuten Inbetriebnahme des Heizers eingedriickt
werden.

Thermostat

Der Thermostat hat einen Temperatur-Regelbereich von 5 °C bis 30 °C und
schaltet den Brenner nach Erreichen der eingestellten Temperatur ab. Der
Heizer-Ventilator l&uft zur Abkiihlung des Heizers auf ca. 30 °C nach, bis
sum Stillstand. Nach Absinken der Raumtemperatur um einige °C schaltet der
Heizer wieder automatisch ein.



4. TRANSPORT
Der Heizer ist transportabel und besitzt Anhinge-Vorrichtungen fir den

Krzntransport, die besonders gekennzeichnet sind. Nur diese Vorrichtungen
verwenden.

5. REINIGUNG

Der Heizer sollte mindestens einmal jshrlich gereinigt werden. Dazu den
Deckel vom Heizeinsatz (Pos. 7 , Seite 13) abschrauben.



6. Vor Reparatur- und Wartungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen !

MGGLICHE STORUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

Elektro-Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten dirfen nur von einem Elektrofachmann

ausgefiihrt werden !

Storung

Ursache

Behebung

Betriebsschalter auf
Stellung "Heizen",
Geradt l3uft nicht an.

Brenner liuft kurzzeitig
an und geht auf Storung.
Die rote Stérungslampe
leuchtet auf.

Bei Erstinbetriebnahme
13uft der Brenner kurz-
zeitig an und geht auf
Stdrung.

Brenner erlischt wéhrend
des Betriebes.

Sicherheitstherm.schaltet
wihrend des Betriebes ab.

Kein Strom.

Raumthermostateinstellung.

Die eingestellte Tempera-

tur ist niedriger, als die

Raumtemperatur.

in der Ansaugleitung.

in der Ansaugleitung,
es wird noch nicht aus-
reichend 01 gefordert.

81filter verschmutzt.

Fotozelle verruBt.

Warmluftschlduchen.

AnschluBstecker Uberpri-
fen, ob Spannung vorhanden
ist. Netzsicherung kontrol-
lieren.

Thermostateinstellung er-
neuern.

Ansaugleitung und Riicklauf-
leitung kontrollieren.
Hlstand im Olbehdlter kon-
trollieren. Kontrollieren
ob Absperrventil am 01fil-
ter ge6ffnet ist.
Kontrollampe = Entstorungs-
taste dricken.

Nach entsprechenden Warte-
zeiten (ca. 60 Sek.) die
Entstérungstaste mehrmals
driicken, bis ausreichend
01 geférdert wird.

flfilter reinigen.

Fotozelle sorgféltig rei-

Warmluftschlduche richtig
verlegen. Stérknopf am
Sicherheitsthermostat
driicken.

Heizer erneut in Betrieb
nehmen.

LEuft der Heizer trotz
dieser Funktionskontrollen
nicht, so wenden Sie sich
bitte an lhren néchsten
Kundendienst.
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WICHTIGER HINWEIS fir die Aufstellung der Gerate BV 150, BY 180 und BV 260 !

Die BV-Gerdte sind mit einem Abgasstutzen ausgeriistet und missen daher mit
einem Abgaskamin betrieben werden. Dieser muR gentigend Zug haben und soll

nach unten dargestellter Zeichnung den Vorschriften entsprechend installiert

sein.

BV-Gerdte mit einem mangelhaften pbgaskamin, z.B. einem nur durch die Wand

cefiihrten Abzugrohr konnen auf Dauer nicht funktionieren und werden bald stark

verrukt sein. Bei Kaminanschlissen oder neuer Installation von Zugrohren ist
dzrauf zu achten, daB diese stets Uber Firsthohe gefihrt sind.

Oberkante Rauchrohr bzw. Kamin

ca. 0,5 m tber Dachfirst

Das weagerecht verlegte Rauchrohr bis zum eigentlichen Kamin muB mit einer
Steigung installiert werden.
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mit RauchrohranschluB mit KaminenschluB
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WICHTIGER HINWEIS fir die Aufstellung des Gerdtes BY 380 + BY 530 !

Die BV-Gerdte sind mit einem Abgasstutzen ausgeriistet und missen daher mit einem
Abgaskamin betrieben werden. Dieser muB geniigend Zug haben und soll nach unten
dargestellter Zeichnung den Vorschriften entsprechend installiert sein.

BV-Gerdte mit einem mangelhaften Abgaskamin, z.B. einem nur durch die Wand ge-
fiuhrten Abzugrohr kdnnen auf Dauer nicht funktionieren und werden bald stark
verruRt sein. Bei Kaminanschlissen oder neuer Installation von Zugrohren ist
darauf zu achten, daR diese stets Uber Firsththe gefihrt sind.

Oberkante Rauchrohr bzw. Kamin

ca. 0,5 m Ober Dachfirst
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mit RauchrohranschluB mit KaminanschluB

Das weagerecht verlegte Rauchrohr bis zum eigentlichen Kamin muB mit einer
Steigung installiert werden.
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Einstellanweisung Fa. Wilms

Arbeitsblatt
7 10 03/96 BI.1

R1- / R20- K90
2.5-3
Brenner R
Brenner R20
 (+Nive s i SN\
] 3 =
& \_
1) - .
{/
-3 6.5
860
¢80
ies E
i s
=
— —
/7 !
— —
. Y
—_ BV 150 BV 180 BV260 BV 380 BV 530
yp R1-V-K90 R1-V-K90 R1-V-AE-K90 R20-K90 R20-AE-K90
|
L ! u u
Duseg%%“;‘?fs S 0,75 / 45 1,0 / 60 1,35 / 60 2,0 / 45 2,75 / 60
P”mpggr‘”“‘:k 8,5 12 7,5/10,5 15 12/ 14
MaB A 9 16,2 19 25 33
MaB C 0 0 0 35 0
l MaB X 3 3 5-6 5-6
MaB Y 3 3 3 5-6 5.6

Die Luftmenge ist mit der Einstellmutter nach MaB A laut Tabelle vor Inbetriebnahme einzustellen.
Obige Angaben dienen als Richtwerte und kénnen je nach Anlagenbedingungen geringfligig abweichen.

Nach Inbetriebnahme Pumpendruck laut Tabelle einstellen und Messungen durchflihren:CO2-Gehalt, RuBbild,
Abgastemperatur. Bei Bedarf nachregulieren.

Haube aufsetzen, dabei auf Flihrungsnut achten und Funktion der Entstérungstaste Gberpriifen.

TBK/Lg/10.01.96

texte/wilms/bv_einst.chp
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ERSATZTEILLISTE

BV 150
PoS. Artikel-Nr. Bezeichnung
1 6162500 Gehiusemantel inkl. Vorder-u. Rlckwand
2 6162501 Deckblech
3 6162502 Ausblasstutzen
4 6162503 Brennerschutzbiigel
5 6162504 Ventilatorschutzbiigel
6 6162505 ' Heizeinsatz kpl.
7 6162506 Reinigungsdeckel
8 6162596 Explosionsklappe
9 6163805 Laufrad (Becolastic)
10 6162507 Axial-Ventilator
11 6162508 Schaltkastenkonsole
11a 6162509 Nachlaufthermostat
11b 6162510 Kesselthermostat
11¢ 6161252 Kondensator
12 6162511 Kippschalter Liiften-Heizen
13 6162512 Sicherheitsthermostat
14 6159442 Raumthermostatsteuerung
15 6162616 Gummikabel m. Schukostecker
16 6162613 0lfilter Zweistrang
16a 6162627 Filtereinsatz fiir Zweistrengfilter
16b 6162589 Filtertasse
16¢ 6162588 Dichtring filr Filtertasse
17 6162619 Saugleitung L = 2000 m. FuRventil
17a 6162617 Kunststoff-FuRventil 3/8"
18 6162620 Rucklauf L = 2000
19 6162625 Schlauchanschlufnippel Vorlauf
1%a 6163825 SchlauchanschluBnippel Riicklauf
20 6904010 G1vorwdrmung

6162695 Hlbrenner kpl. mit Disenstockvorwarmung
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ERSATZTEILLISTE

BY 180

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Stick
1 6162585 Gehdusemantel inkl. Vorder- u. Rickwand 1
2 6162584 Deckblech 1
3 6162593 Ausblasstutzen 1
4 6162592 Brennerschutzbigel 1
5 6162591 Ventilatorschutzbiigel 1
6 6162622 Heizeinsatz komplett 1
i 6162583 Reinigungsdeckel 1
8 6162596 Exklappe 1
9 6163805 Laufrad 2
10 6162698 Axial-Ventilator m. Motor 1
11 6162607 Schaltkasten-Leergehduse 1
11a 6162611 Kondensator 1
12 6162511 Schalter (Liften - 0 - Heizen) 1
13 6159442 Raumthermostat 1
14 6162616 E-Zuleitung 5m 1
15 6162614 Kombiregler 1
16 6162613 Olfilter 2-strang 1
163 6162627 Olfiltereinsatz 1
16b 6162589 Filtertasse 1
16¢ 6162588 Dichtring fiir Filtertasse 1
17 6162619 Saugleitung mit FuBventil 1
17a 6162617 Kunststoff-Fubventil 1
18 6162620 Ricklzaufleitung 1
18 6162625 SchlauchanschluBnippel - Vorlauf 1
19a 6163825 SchlauchanschluBnippel - Ricklauf 1
20 6904010 Olvorwdrmung 1

6162695 Brenner kpl. mit Diisenstockvorwdrmung 1
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ERSATZTEILLISTE

BY 260
Artikel-Nr. Bezeichnung Stiick
6162594 Gehiusemantel inkl. Vorder- u. Riickwand 1
6162595 Deckblech 1
6162593 Ausblasstutzen 1
6162592 Brennerschutzbiigel 1
6162591 Ventilatorschutzbligel 1
6162622 Heizereinsatz kompl. 1
6162590 Reinigungsdeckel 1
6162526 Explosionsklappe - 1
6163805 Laufrad 2
6162688 Axialventilator mit Motor 1
6162607 Schaltkasten Leergehduse 1
6162611 Kondensator 1
6162511 Schalter (Liften-0-Heizen) 1
6159442 Raumthermostatsteuerung 1
6162616 Gummikabel mit Schukostecker 3 x 1,5 mm2 1
6162614 Kombiregler 1
6162613 61filter 2-strang 1
6162627 Filtereinsatz 1
6162589 Filtertasse 1
6162588 Dichtring fir Filtertasse 1
6162619 Saugleitung 2 m kompl. mit FuBventil 1
6162617 Kunststoff-FuBventil 3/8" 1
6162620 Riicklaufleitung i
6162625 SchlauchanschluBnippel Vorlauf 9 mm x 3/8" 1
6163825 SchlauchanschluBnippel Ricklauf 8 mm X 1/4" 1
6904010 flvorwdrmung ' 1
6162696 Brenner kpl. mit Diisenstockvorwarmung 1

und Anfahrentlastung
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ERSATZTEILLISTE

BY 380
Artikel-Nr. Bezeichnung Stiick
6163791 Gehiusemantel inkl. Vorder- u. Rickwand 1
6163792 Deckblech 1
6163793 Wechselblech 1
6169162 Stapelschiene (Sonderzubehdr) 1
6163795 Ausblasstutzen 1
6163796 Brennerschutzbiigel 1
6163797 Ventilatorschutzbigel 1
6163830 Heizeinsatz komplett 1
6163831 Reinigungsdeckel 1
6163820 Schaulochdeckel 1
6163835 Explosionsklappe 1
6163805 Laufrad 2
6163810 Ventilator Axial mit Motor 1
6163827 Ventilatormotor 1
6163807 Schaltkasten Leergehduse 1
6163811 Kondensator 1
6163809 Ein-Aus-Schalter 1
6158442 Raumthermostat 1
6162616 Gunmikabel mit Schukostecker 3 x 1.5 mn’ 1
6163814 Kombiregler 1
6163813 Olfilter 1
6162627 Filtereinsatz 1
6162589 Filtertasse 1
6162588 Dichtring fiUr Filtertasse 1
6162619 Saugleitung 2 m komplett mit FuBventil i
6163817 Kunststoff-FuBventil 3/8" 1
6162620 Ricklaufleitung i
6163824 SchlauchanschluBnippel Vorlauf 9 x 3/8" i
6163825 SchlauchanschluRnippel Riicklauf 9 x 1/4 " 1
6904010 glvorwarmung 1
6163851 Brenner kpl. R 20 1
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ERSATZTEILLISTE

BY 530
Artikel-Nr. Bezeichnung Stick
6163836 Gehiusemantel inkl. Vorder- und Rickwand 1
6163837 Deckblech 1
6163838 Wechselblech 1
6163839 Ausblasstutzen 1
6163796 Brennerschutzbigel 1
6163797 Ventilatorschutzbiigel 1
6163840 Heizeinsatz komplett 1
6163841 Reinigungsdeckel 1
6163820 Schaulochdeckel 1
6163835 Explosionsklappe 1
6163805 Laufrad 2
6163842 Ventilator Axial mit Motor 1
6163843 Ventilatormotor 1
6163807 Schaltkasten Leergehduse 1
6163844 Kondensator 1
6163809 Ein-Aus-Schalter 1
6158442 Raumthermostat 1
6162616 cunmikabel mit Schukostecker 3 x 1.5 mn° 1
6163814 Kombiregler 1
6163813 glfilter 1
6162627 Filtereinsatz 1
6162589 Filtertasse 1
6162588 Dichtring fir Filtertasse 1
6162619 Saugleitung 2 m komplett mit FuBventil 1
6163817 Kunststoff-FuRventil 3/8" 1
6162620 Riicklaufleitung 1
6163824 SchlauchanschluBnippel Vorlauf 9 x 3/8" 1
6163825 SchlauchanschluBnippel Ricklauf 9 x 1/4 " 1
6904010 dlvorwdrmung 1
6163849 Brenner kpl. R 20 1
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ERSATZTEILLISTE BRENNER BV 150 / BV 180 / BY 260

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung Stiick
1 5162630 Brennerhzube 1
? 6162631 Geh&use mit EBrennsrrohr 2V 150 / BV 180 1
a 5162633 Gehiuse mit Brennerrohr 3V 260 &b Bj. 'E9 1
3 5162657 Disenstock mit Vorwérmer 1
4 6162620 Flammenwéchter MZ 770 1
5 6162659 Brennstoffpumpe BV 260 mit Anfashrentlzsiung 1
5 6162635 Pumpe UNI 2.1G 3V 150 / 3V 180 i
5/63 6162668 Kupplung 1
7 6162632 Schiebeflansch 1
73 5162634 Brennerflensch Dichiung 1
8 5162654 Steckerteil 7-pol. i
el 6162652 Buchsenteil 7-pol. i
10 6162638 Ventilatorread 1
10a 6162643 Ventilatorrad BY 260 &b 8j.'88 1
11 6162637 Brennermotor 1
12 6162667 Steuergerst TF 834 BV 150 / 3V 180 1
123 6162663 Steuergerét TF 836 BV 260 1
13 6163037 Steuvergerét Unterteil BY 150 / BV 180 i
132 6162661 Steuergerét Unterteil BV 260 1
14 61626°1 Stzuscheibe mit Halter und Zwillingselektirode 1
it 6162602 Iwillingselekirode 1
15 £162644 Zindtiransformator mit Kebel 1
15 61€2638 Druckrohr Mzonetventil-Disenstock 1
17 1136074 Magnetventil 1/8" i
172 6162665 Mezgnetventil fOr BV 260 2.Stufe i
1 6162641 Druckrohr 41 mm mit Ringstutzen 1
18 61625670 Druckrohrnippel R 1/8" 1
20 6162672 Schlauchnippel 1/4" Tir Pumpesnanschlul 1
z1 6162674 Schlzuchnippel fir Filterznschlu® i
22 6162676 Zindkebelstecker 2
6162693 Brennerdise 1.00 6P 60°S 1
6162604 Brennerdise 1.35 6PH  60°S 1
6162697 Brennerdise 0.75 GPH 45°S BV 150 1
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ERSATZTEILLISTE BRENNER BY 380 (&b Ger.Nr. 40287-80) BY 530

Artikel—Nr-

Pos Bezeichnung Stiick
1 6163853 Brennerhaube &b Bj. '8% 1
2 6163876 GehZuse mit Brennerrohr eb Bj. '89 1
3a 6163865 Disenrohr 1
4 6163878 Flammenwéchter MZ 770 1
5 6162659 Brennerpumpe BV 530 mit Anfahrentlastung 1
6 6162635 Pumpe ohne Magnetventil UNI 2.1G6 ab Mai '84 1
ba 6162668 Kupplung 1
7 6163854 Schiebeflansch 1
7a 6163856 Brennerflanschdichtung i

6162654 Steckerteil, 7-polig 1
6162652 Buchsenteil mit Kabel, 7-polig 1

10 6163860 Ventilatorrad 1
11 6163859 Brennermotor 220 V &b Bj. '89 1
12 6163035 Steuergerst - Oberteil TF 830 ab Okt. '84 1
12a 6163868 Steuergerdt - Oberteil TF 832-1 BV 530 1
13 6163037 Steuergerdt - Unterteil &b Okt. '84 1
14 6163867 Stauscheibe mit Halter u. Zwillingselektrode 1

BV 380 / BV 530

143 6163868 Zwillingselektrode BV 380 / BY 530 1

15 6163877 7indtransformator mit Kabel 1

16 6163879 Druckrohr, Kupfer, Magnetventil-DUsenstock i

fir UNI 2.16G

17 1136074 Magnetventil 1/8" i
18 6162641 Druckrohr 41 mm mit Ringstutzen 1

Pumpe-Magnetventil

20 6162672 Schlauchnippel fir PumpenanschluB 1

21 6162674 Schlauchnippel fir FilteranschluB 1

22 6162676 Zindkabelstecker 2

6913041 Brennerdiise 2,00 - 45 © BV 380 1
6913042 Brennerdiise 2,75 - 60 ¢ BV 530 1
6162640 Metallschlauch (Vor- und Ricklauf) 2
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EXPLOSIONSZEICHNUNG BRENNER BV 150 / BV 180 / BV 260 / BY 380 / BV 530

18 1€ 20 21 22

>
a5’ »

16 17117a

A1L-Ne, D0 ADO

1472.92



- 25 -

1 Jyrrue jlelg ... - .._
166 JawvnuU] | EIQ P _\RENW inrn njea fuhabpuw
fa uELd)EyIS
B :.:”“.“,._”__.._a asl no [} EEY W
Lok PEGL AT "pl | 4pbay PRI | fhhar rugatay
— yo| xew bunsayatrtsqy _t.._
16y WIO W3ku 168 6 e i
sayaajsauny *jed ¢ :@L DDﬁN r__._— .Q_DN
9 _l.]
E« csl 1 u N .4 w._,: ul - =
B T 34 I 3d 2—’.; —
lllﬁh_ﬂ\
Jiuudag =
4 — 3
= s ks
¥l cut -
dlyane)
yyats
3 g C 3
L snt
i jejsoeusayjunvy i
%
’ J
ot
[i] 3 0
\mu St
jejsoudnyp)abay v»
- Jot L
i
Jdzudabiqanie sddud ] .\Jﬂ@ g4l leysenadn|
~L)tayaayals @18 9 ulwu
e} dat 3
2
uf.@ (4131
] < asC-3rn asl B
4n
3 an) ey a4 v o
. 1]
Bt |
2]stajuwaly . £s!
¢
E o| |olo|olo|o|ololofo|e uarta o viApMm e
Jl olral of c| | ¥| cf 2| 2| 2|t _? |_~<
Q o| o|o| o|o}lolo|o] 0|0
v LT (] v
o y [ 3 [ v N L 1 t_ i




- 726 -

| |yezuejje|g = e
= H salrn bumsayp
188 TN ..__.»_ e.m_.m__ﬁ.cmuﬂ— uw
H dukus|ag
B?zZ n0 1 001 nao g ] ganiy 1
LSRR Al ¥EE1*IOF *a Ll | 4pdny FEC ML tanas ruyara)
| yo| xew buniadaydztsqy
16¢y HIOQ Y3eu 2 > __. ]
AL s, NUw 2 118G NBCZ bunjrang
| 1] W ;
Sl esY zof 1] 1) __,ﬁ 14 — -
— =
o L] T U W A
: 34 34 34 34 4 E I =
v = .
2] ¢
Javuaag _
4 i
r— N —t
T T
Vsepyadjs|e|soutsyjency Jdpe |ejsowasyjuncy
3 fpces] s 4 ¥ 3
E? sl Jo-
L= \.
ad @ 1*Snl 8 crb-04 pee
—1 AvyraqsyngpyasTany v jejsouwidyjuney 8 cpD-84 Rl ]
asepyaa s japulayunty ~v| - f pa—
_l Il_. l_ 5 H
Jot ) 180y d4)
2@ e
Jepsouaaypabey nr.
— Jot i ]
N .
aatudabiginjeadduld | G4l
-sp1ayaayals @49 jE)Sowsay) utu
3 t Dot 3
(unui¥nmaap A '
Spaertay (21 A Y
1 m © -
LT T A | B Y
y LY .
udpstajuwua]y hswet T8 pay .
’ ¢ ML
| ol lolololololololalo|lo| |o| |o] |o|o|ofo] o uaziag o winIm t =
nonumﬁvnumn—bd 1d| ol dfiaji dfdd] oftd -..:. \_C
o ol ol o] o]l o| o]l ojo] o]0 ol |o o|lololo| |oO
v u
/ R ¢ .Y g v I : _ ¢ N I




1 |yeruejje|g .‘im...h@Nm s njeQ buA b puy

damunu (3
188 1if18 ¢ Caq uELALIENE

EIE I 8ES N0 1 B6C AQ 3 T n

swruuebr Uy YEGLTINE Tl | apsay VETLNL | tIdan tuyata)

Yyp| xew buniaydrrtsqy
16 NI0 Y3Fu ZHpG neCLZ sunjla|ng

13§21 )$e4any *|ed ¢

ﬁ_ ) = = ’
At A A T by T
Id 34 A4 4 4 o
-0 (¥
4 z [4
Aduuidag i
— i
—I== Id
_’.u..
4 .
¢ T ¥l ﬁ..,.r_ cul
ysepyId|s|c|sewdayjuney Jdape jejsevsayunecy ) o
) 2]
— 4 . )
= | 3=
=i 1*ant SC cre-31 8Cs
a3 psYnIyIsIINy |l jrjpsewsayjuney ol PS0-21 gec =
d30pyrelsje|sentayjuncy - w
l_ 5 g
: Yot e R CH] 44 8
4
yES (N T .
jepseuday)abay ) n..
Jat -
14
adrTursbaqan)eadduld | \.M._E €4l
~E]1AYIAYINS 01S JEjsewidy) utw
4 Dot 2
funujen dep 3 ]
“p ety 2131 _..5 Il
g c "
..—AH B
uapstajuwa]y . Aof T30
= Col
o o|o| ol ol o|ojojojo]o o} o olo|lofo ] uazla o wAim 8

~
~
~
=}

ol e] o] €] sf¥C 1d] ojldjldjid{ld| of}d O

o olololololo|lojojc|o Q e} o|lojolo o




- 28 -

Kaminanschluss

bei wasgerechter Wanddurchfihrung
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