BETRIEBSANLEITUNG
HEISSLUFTTURBINEN

mit Elektroheizung
230V + 400V

ZUM
S SCHNELLEN HEIZEN,

TROCKNEN
UND ENTEISEN

Perfektion aus Prinzip. m



EG - KONFORMITATS - ERKLARUNG

im Sinne der EG - Richtlinie Maschinen 89/ 392 | EWG

Anhang Il A

Bezeichnung:
EL3/ EL9/ EL15

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Ubereinstimmung mit der oben genannten
Richtlinie, der Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG und der EMV Richtlinie 89/336

EWG.

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

- EN ISO 12100-1 / 2, Sicherheit von Maschinen

- DIN EN 294, Sicherheit von Maschinen, Sicherheitsabstande

- DIN EN 60204-1 elektrische Ausristung fir Industriemaschinen
- EN 61000-6-3 Fachgrundnorm Stéremission

- EN 61000-64 Elektromagnetische Kompatibilitat

Hinweis: Die Einhaltung der EN 294 bezieht sich nur auf den Beriihrungsschutz des
Ventilators. Fir die vollstandige Erfullung der EN 294 ist der Aufsteller bzw.

Installateur verantwortlich.

Ménchengladba(
07.05.04

i —Geschaftsfuhrender Gesellschafter
Ort, Datum /Refﬁsverb. Unterschrift Angaben zum Unterzeichner
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GARANTIE

Wir garantieren das Gerdt gegen Material- und Fabrikationsfehler bei normalem und
richtigem Gebrauch entsprechend der Betriebsanleitung fiir den Zeitraum von zwei Jah-
ren nach Auslieferung.

Wir werden eventuelle Mangel, die innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung auftreten
und die auf Material- und Fabrikationsfehler zuriickzufiihren sind, nach unserer Wahl
kostenlos ersetzen oder reparieren. Voraussetzung hierfilir ist die jdhrlich einmal
durchzufiihrende Prifung gemdB den Richtlinien der Berufsgenossenschaften bzw. den
geltenden Unfallverhitungsvorschriften. Weitere Garantien werden nicht gegeben. Ins-
besondere sind wir weder verantwortlich flr Schdden durch Ausfallen des Gerdtes oder
durch unverniinftigen Gebrauch, noch fiir die Kosten und Ausgaben, die ohne unsere
schriftliche Zustimmung gemacht worden sind oder irgendwie geartete Folgeschiden.
Schdden, die durch Verschmutzung auftreten, schlieBen Garantie aus.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Ko-
sten tragen wir, soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt, die Ko-
sten des Ersatzstiickes einschl. des Versandes. Weiterhin die unmittelbar entstehen-
den angemessenen Arbeitskosten fiir den Aus- und Einbau durch eine von uns autori-
sierte Stelle.

Die Garantie ist hinfdllig, wenn das Gerdt ausserhalb des Werkes in seinem Aufbau
oder in seiner technischen Konstruktion verdndert wird.

Nur Original-Ersatzteile verwenden.
Bei unsachgemdsser Reparatur, die nach Meinung des Herstellers Zustand, Wirkung oder
Funktionsfdhigkeit beeintrdchtigt, wird keine Garantie gewdhrt.

1s TECHNISCHE DATEN
Typ EL 3 EL 9 EL. 15
Bestel Inummer 2900003 2900009 2900015
Heizleistung 3 kW 4,5 / 9 kW 6/ 9/ 15 kW
2580 kcal/h 7740 kcal/h 5160/7740/12900
kcal/h
Luftleistung 200 m®/h 450 m3/h 900 m3/h
Versorungsspannung 230 V-50 Hz 400 V- 3 50 Hz 400 V-3 50 Hz
Nennstrom 13 Amp. 13 Amp. 22 Amp.
Uberhitzungsschutz serienmdRig serienmdfig serienmdBig
Raumthermostat serienmdBig serienmdBig serienmdBig
Ausblasstutzen-
Durchmesser 100 mm 120 mm 150 mm
Abmessungen LxBxH  400x335x310 mm 680x335x310 mm 980x515x480 mm
Gewicht 10,5 kg 17 kg 28 kg
Elektroanschluss Schukostecker ?épgl.CEE-Stecker gépgl.CEE~Stecker

Gerduschpegel dB(A) 44 57 62



* ALLGEMEINES

Bei den Gerdten EL 3/EL 9/EL 15 handelt es sich um leicht transportable orts-
verdnderliche, elektrisch betriebene Lufterhitzer. Die Gerdte kénnen im Dauer-
betrieb und mit Raumthermostat eingesetzt werden.

Die zu erwdrmende Luft wird durch einen Radialventilator angesaugt, stromt
durch den Isoliermantel, erwdrmt sich an den Heizspiralen und tritt am Ende des
Isoliermantels als HeiRluft aus.

Die Elektro-Lufterhitzer besitzen je nach Ausflhrung einen eingebauten Thermo-
staten und 1 oder 2 Heizstufenschalter, d.h. Sie k&nnen zwischen verschiedenen
Moglichkeiten wdhlen (0 =~ Heizen-Luften).

Die Gerdte eignen sich zum Heizen, Trocknen, Temperieren und Enteisen {iberall
dort, wo ein elektrischer AnschluB mit 400 V-3~ 50 Hz, bzw. 230 V-~u 50 Hz zur
Verfigung steht. Die Verwendbarkeit ist sehr vielseitig, zur Beheizung von
Treibhdusern, zur Bautrocknung im Winterbau, drinnen und drauBen. Es beschleu-
nigt alle Trocknungsprozesse, z.B. bei Tonwaren, Anstreich- und Bau-Putzarbei-
ten, zur Erwdrmung von Arbeitspldtzen und kleineren Werkstdtten.

Ein idealer Partner filr Handwerk und Industrie.

BETRIEBSANLEITUNG

ACHTUNG !
Die Heizgerdte dirfen nur von Personen bedient werden, die in der Bedienung der
Gerdte unterwiesen worden sind. Dabei ist die Betriebsanleitung heranzuziehen.

Unterwiesene Personen sind solche, die iiber die ihnen iibertragenen Aufgaben und
die etwa mdglichen Gefahren bei unsachgemdBem Verhalten unterrichtet und erfor-
derlichenfalls angelernt wurden.

Die Reparaturen und Wartungsarbeiten diirfen an elektrischen Teilen nur von ei-
ner Elektrofachkraft ausgefiihrt werden.

Auf Baustellen grundsdtzlich nur gemdB VDE 0100 {ber Speisepunkt mit FI-Schutz-
schalter anschlieBen. Das Gerdt EL 9 /EL 15 bei AuBerbetriebnahme erst nach
5 Minuten vom Netz trennen (Ventilatornachlauf).

Am Ansaugstutzen Mindestabstand von einer Wand 50 cm.
HeiRluftaustrittsstutzen nicht zustellen.
INBETRIEBNAHME EL 3

Betriebsschalter auf "0", dann Elektroheizer vorschriftsmdBig an eine entspre-
schend abgesicherte Netzsteckdose anschlieBen. (Typenschild-Daten vergleichen).

Betriebsart "HEIZEN": Wahlschalter auf "I ® ". Betriebsschalter auf "I", Dreh-
knopf des Thermostaten auf gewiinschte Temperatur. Wenn der Thermostat den Heiz-
kreis ausschaltet, l&uft das Gebl&dse mit niedriger Drehzahl weiter.
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Betriebsart "LUFTEN": Wahlschalter auf "II " Betriebsschalter auf "I".
In dieser Betriebsart ist der Thermostat auBer Funktion.

AuBerbetriebnahme: Betriebsschalter auf "0". Gerdt schaltet ab.

Wichtig: Nur mit dem Betriebsschalter ein- und ausschalten, nicht durch Ein-
stecken bzw. Herausziehen des Steckers.

INBETRIEBNAHME EL 9 / EL 15

ANSCHLUSS:
Retriebsschalter auf "0", dann Elektroheizer vorschriftsmdBig an entsprechend
abgesicherte Netzsteckdose anschlieBen (Typenschild-Daten vergleichen).

Betriebsart "HEIZEN": Wahlschalter auf "0". Betriebsschalter auf "I "
(bei EL 15 wahlweise 6/9/15 kW, bei EL 9 4,5/9 kW)). Drehknopf des Thermosta
ten auf gewiinschte Temperatur.

Betriebsart "LUFTEN": Wahlschalter auf "I ". Drehknopf des Thermostaten
auf "0".

AuBerbetriebnahme: Betriebsschalter auf "0". Gerdt kihlt je nach Temperatur
nach und stellt sich dann ab. Dann erst den Schukostecker nach Stillstand des
Motors ziehen.

Wichtig: Nur mit dem Betriebsschalter ein- und ausschalten, nicht durch Ein-
stecken bzw. Herausziehen des Steckers.

Achtung! Wird der Wahlschalter auf "I " geschaltet und zusdtzlich einer der
Betriebsschalter eingeschaltet, heizt das Gerdt auch in dieser Position. Beim
Ausschalten durch den Thermostaten lduft der Lifter jedoch immer weiter.

STORUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

Storung Ursache Behebung
Gerdt eingeschaltet, Kein Strom Stromanschluf Gberpriifen.
Ventilator lduft nicht an. Kabel defekt. Kabel iberprifen, evtl.
erneuern.
Ein-Ausschalter oder Schalter bzw. Thermostat
Thermostat defekt. tberpriifen, evtl. erneuern.
Ventilator 1&uft an, keine Heizspiralen defekt. Schaltkasten o¢ffnen.
erwdrmte Luft tritt aus. Heizspiralenanschliisse

uberprifen, evtl. erneuern.
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EL 3 VERDRAHTUNGS SCHEMA
ZEICHNUNG EL 3-02-03

230 V~ 50 Hz 3Kw.13Amp.200 m*h

Verdrahtung 1,5+

2.5 mm?

Prinzip Schema Zeichnung EL 3-01-03
Explosions Zeichnung EL 3-03-03
Ersatzigile Liste EL 3-04-03

Anfang Serien Nr.16.876
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ERSATZTEILLISTE H 3

ab Gerdte-Nr. 4301

Pos. Nr. Artikel-Nr. Bezeichnung Stiick
1 6163100 Motor 60 W mit Radialventilator 1
2 6163101 Motor-Halterung 1
3 6163102 Motor-Kondensator 1,5 pF 1
4 6163103 Luftring 2
5 6163104 Heizelemente 3 kW 1
6 6163105 Scheibe 2
7 6163106 Mutter 2
8 6163107 Clixon 82 °C 25 Amp. 1
L 6163108 Raumthermostat 1

10 6163109 Thermostatring 1

11 6163110 Thermostatknopf 1

12 6163175 Klemmleiste 2

i3 6163130 Isolationsplatte 1

14 6163122 Kabelverschraubung PG 16 1

15 6163123 Gegenmutter PG 16 1

16 6163113 AnschluBkabel 2,5 m 1

17 1131018 Schukostecker 1

18 6163114 Gehduseteil Ausblas 1

19 6163131 Gehduseteil Ansaug 1

20 6163116 Unterteil 1

21 6163117 Gehdusedeckel 1

22 6163132 Handgriff schwarz 1

23 6163119 GummifuB 4

24 6163120 Typenschild EL 3 1

25 6163126 Schalter kompl. mit Kontrollampe 1

26 6163127 Schalter kompl. 2-polig 1

27 6163199 Schaltschitz i

28 6163125 Kondensator 1,5 pF ]

29 6163112 Abdeckung 1



Wilms GmbH & Co.KG
Elektro Luftheizer EL3

P 44

Schutzart

EL3
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EL 9 VERDRAHTUNGS SCHEMA
ZEICHNUNG EL 9-02-08 mai200

400V 3~ 50 Hz
45+45kW. 13A
480 m*h 12 m/s

Verdrahtung 1,5+2,5 m

Prinzip Schema EL 8-01-08 mai 2006
Explozions Zeichnung EL 8-03-06
Ersatzteile Liste EL 9-04-08

m? Anfang Gerate Nr.19.024 okt.2006
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ERSATZTEILLISTE EL9
ab Gerate-Nr. 19024

Pos. Nr. Artikel-Nr. Bezeichnung Stiick
31 6163150 Motor 150 W mit Radialventilator 1
32 6163101 Motorhalterung 1
33 6163151 Motor-Kondensator 4u F 1
34 6163103 Luftring 2
35 6163172 Schaltschiitz mit Widerstand 1
36 6163104 Heizelement 3 kW 3
37 6163105 Scheibe 6
38 6163106 Mutter 6
39 6163152 Clixon 63 °C 25 Amp. 3
40 6163108 Raumthermostat 1
41 6163109 Thermostatring 1
42 6163110 Thermostatknopf 1
43 6163175 Klemmleiste 2
44 6163166 Isolationsplatte 1
45 6163199 Schaltschiitz 2
486 6163122 Kabelverschraubung PG 16 1
47 6163123 Gegenmutter PG 16 1
48 6163154 AnschluBkabel 4 x 2,5 mm?L 2,5 m 1
49 6163155 Gehéguseteil Ausblas 1
50 6163171 Gehéuseteil Ansaug 1
51 6163156 Unterteil 1
62 6163157 Gehausedeckel 1
53 6163132 Handgriff schwarz 1
54 6163119 Gummiful 4
55 6163158 Typenschild EL 9 1
56 6163126 Schalter kompl. mit Kontrollampe 2
57 6163169 Schalter 2-polig 1
58 6163170 Abdeckung 1
59 6555005 CEE-Stecker 16 A 1
60 6163185 Clixon Nachkiihien 1
61 6163174 Transformator 1
62 6163175 Klemmieiste 1
63 6163176 Befestigungsplatte fiir Trafo 1
64 6163178 Sicherungshalter 2
65 6163179 Sicherung 2 A6,3 x 32- 500 V 2



Wilms GmbH & Co.KG

Elektro Luftheizer EL9

EL 9

ung 400 V ~
Nennaufname 4.5+4.5kw. Nennstrom 13 A

IP 44

50 Hz

Schutzart

Fre

Modell

quenz

pann

Volumenstrom 480 m3/h

12 m/s

Luftstrom

Zeichnung EL 9—03-06 Ab Gerdte N 19.024
59
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Ersatztelliste EL9—04—08 mal 2006

POS.Nr. 31 t/m 65

Anderung: mal 2006

Verdrahtung EL8-02—08 mal 2006
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EL 15 VERDRAHTUNGS SCHEMA
ZEICHNUNG EL 15-02-08 mai2006
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ERSATZTEILLISTE EL15
ab Gerate-Nr. 19144

Pos. Nr. Artikel-Nr. Bezeichnung Stiick
61 6163180 Motor 250 W mit Radialventilator 1
62 6163181 Motorhalterung 1
63 6163197 Motorkondensator 8 p F 1
64 6163103 Luftring 2
65 6163172 Schaltschiitz mit Widerstand 1
66 6163205 Heizelement 3 kW 3
67 6163183 Heizelement 2 kYW 3
68 6163105 Scheibe 12
69 6163106 Mutter 12
71 6163185 Clixon Nachkiihlen 1
72 6163108 Raumthermostat 1
73 6163109 Thermostatring 1
74 6163110 Thermostatknopf 1
75 6163199 Schaltschitz 230 V 2-polig 25 Amp. 3
76 6163200 AnschluRkabel 4 x4 mm?*L 2,5 m 1
77 6163175 Klemmleisie 2
78 6163207 Isolationsplatte 1
79 6163202 CEE-Stecker 32 Amp. 5-polig 1
80 6163190 Gehé&useteil Ausblas 1
81 6163208 Gehduseteil Ansaug 1
82 6163192 Unterteil 1
83 6163193 Gehdusedeckel 1
84 6163194 Fahrgestell 1
85 6163195 Rad 2
86 6163196 Typenschild EL 15 1
87 6163152 Clixon 83 °C 25 Amp. 5
88 6163216 Kabelverschraubung PG 21 1
89 6163217 Gegenmutter PG 21 1
90 6163126 Schalter kompl. mit Kontrollampe 2
91 6163169 Schalter 2-polig 1
92 6163209 Abdeckung 1
93 6163174 Transformator 1
94 6163175 Klemmleiste 1
95 6163176 Befestigungsplatte fiir Trafo 1
96 6163178 Sicherungshalter 2
97 6163179 Sicherung 2 Amp. 6,3 x 32 - 500 V 2



-12 -

£l 3
8 N Bl
S 2]} 21O
™ Clol=|8ld|§| 2
I 1E
|
Out gag
o Q El vl 8| B &
< HEIEA I R=
1 § el Jle| gl 5
o~ %0:5-:3-‘—
T & S5l 2 6|l3<
“I-,U’_Igwmz>m
= 0 o e 2
dnE‘g‘g > T
av— =i w| M
£52|0|5|.|8| 25T
“‘:E =] ol «| 0
TZ5|eiZ|d| 28 FS
T U9 ElD 5| ry|
ao:_m cl|lo 'U"l
3 _8_::.,_3
IR RIRAES
HEERE K
=l=zlzl3|I~




418 =

200M3IMSLT3
b661-10-L2

OLW ONIdHIa34

. NV
88-0L X 0lW G'LGXGE X80l . 7
................................ 3 presren I m OLW H3LLNW
3SHONE
Ww G'L X G'0L X 6Z ONIY

T131S39HHV

S |

ww 09l avd

GL 13 IOVINOW T13LSADHHVL ONNNHOIIFZ




