Bedienungsanleitung

Gasheizer

Erd- und Fliissiggas

Perfektion ais Prinzip.
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A WICHTIG! UNBEDINGT LESEN!

Lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme des Geriites sorgfaltig durch. Bei Nichtbeachtung
erlischt der Gewéhrleistungsanspruch. Fiir Schiden und Folgeschiden, die daraus entstehen,
Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

1. TECHNISCHE DATEN

Typ NG -L -50
E:rg?;érmebelastungs- KW 50,0
Gasart / Kategorie Erd- und Flissiggas |2 ELL 3B/ P
erdsgg;ulgglﬁlscsﬁggas Ll A
AnschluRwert kg/h 3,89
Luftvolumenstrom m?h 2.300
ElektroanschluB V/Hz 230750
Nennstrom A 1,0
Wurfweite m 40
Lange mm 990
Breite mm 510
Héhe mm 365
Gewicht kg 41
Produkt-ID Nr. gﬁggg?

Technische und maBliche Anderungen vorbehalten.



2. ALLGEMEINES

Vollautomatischer gasbefeuerter Warmlufterzeuger
der Baureihe NG-L zur Stallbeheizung -
ausgestattet mit Infrarot-Flammiiberwachung,
elekirischer Zundung, unterstitzendem Luftge-
bldse und offener Verbrennungskammer zum
Betrieb ohne Abgasanlage.

Das Gerat kann durch Disenwechsel und
Druckeinstellung auf die jeweils andere Gasart
umgestellt werden.

3. SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Als Sicherheitseinrichtung gegen eine Uber-
hitzung wurde der WLE mit einem Sicher-
heitstemperaturbegrenzer (STB) ausgestattet.

Der STB schaltet den WLE beim Uberschreiten
der fest eingestellten Temperatur aus.

Die integrierte Wiedereinschaltsperre verhindert
einen erneuten Start des WLE.

Nach der Auskihlung des WLE muR zuerst die
Ursache behoben und der STB von Hand
entriegelt werden. Der Entriegelungstaster
befindet sich am Schaltkasten unter der
schwarzen Schraubkappe (Pos. 13).

Danach den Entstérknopf des Gasfeuerungs-
automaten an der Seite des Schaltkastens
dricken (Pos. 15).

Der eingebaute Infrarot-Flackerdetektor dient als
Flammenuberwachungseinrichtung und ist an
einen Gasfeuerungsautomaten angeschlossen,
der die Gesamtfunktionen des WLE steuert und
Uberwacht.

4. AUFSTELLUNG / MONTAGE

Um Personen- und Sachschiden zu
vermeiden, sind die jeweiligen &rtlichen Bau-,
Brandschutz- und Berufsgenossenschafts-
vorschriften unbedingt zu beachten.

Vor der Aufstellung ist sicherzustellen, dal
die ortlichen Versorgungsbedingungen
(Gasart, Druck) und die gegenwirtige
Einstellung des WLE iibereinstimmen.

Der WLE darf nur in gut belufteten R&umen,
nicht in Wohnraumen oder gleichartigen
Aufenthaltsraumen, betrieben werden.

Um die MAK Grenzwerte im Aufstellungsort
einzuhalten, mul® pro KW Gerételeistung eine

Frischluftmenge von mindestens 25 m3h

gewdhrleistet sein.

Der Betrieb in feuer- und explosionsgefahrdeter
Umgebung ist unzuldssig.

Der WLE wird mittels geeigneter Ketften an den
daftir vorgesehenen drei Osen waagerecht frei
im Raum aufgehangt.

Das Anbringen von Rohren, Schlduchen o.a.
sowie Veradnderungen des Querschnittes ist
ausblas- und ansaugseitig nicht zulassig.

Ein ausreichender Abstand zu brennbaren
Gegenstanden und Bauteilen, besonders in
Ausblasrichtung, ist unbedingt einzuhalten und
bei der Inbetriebnahme zu tberprifen.

Als oberer, unterer, seitlicher und hinterer
Sicherheitsabstand sollten 1,5 m nicht
unterschritten werden. In Ausblasrichtung sollen
10,0 m nicht unterschritten werden.

A Achtung !!!

Elektro- und GasanschiuB des WLE nur vom
Fachmann nach den geltenden &rtlichen
Vorschriften  durchfiihren lassen! (In
Deutschland z.B. TRGI und TRF)

Elektroanschiufl:

Der Elektroanschiu} erfolgt ber ein angebautes
Netzkabel mit Schutzkontakistecker an ein
230V/50 Hz-Wechselstromnetz.

Gasanschluf:

Der WLE ist werkseitig mit einem Gasanschiuf
G % “-Innengewinde ausgestattet.

Die Verbindung an eine Gasleitung hat mit
geeigneten Ubergangssticken zu erfolgen.

Da es ggf. regionale Unterschiede in der
Gaszusammensetzung gibt, ist bei der
Inbetriebnahme vor Ort das einwandfreie Ziinden
zu Kontrollieren.

Bei nicht einwandfreier Zindung ist die Position
der Zundelektrode anzupassen.
In angemessenen Abstanden
Kontrolle wiederholt werden.

sollte diese

Thermostatanschiuf;

Die Leitung eines Raumthermostaten bzw. des
potentialfreien Kontaktes einer Liftungssteue-
rung kann an die vorhandene Thermostat-
steckdose mittels entsprechendem Stecker
angeschlossen werden.

5. INBETRIEBNAHME



Nach dem Offnen des Gasventils den
Hauptschalter auf Heizen* stellen.

Beim Betrieb mit Raumthermostat mull der
Thermostat tUber Umgebungstemperatur einge-
stellt werden.

Gleichzeitig mit dem Ventilator wird die Ziindung
eingeschaltet und nach einer kurzen Vorspllzeit
das Magnetventil gedffnet.

Nach der Flammenbildung wird die Zindung
abgeschaltet. Der WLE hat seine Betriebsstellung
erreicht.

Sollte sich die Flamme nach Ablauf der Ziindzeit
nicht gebildet haben, wird der o.g. Ziindvorgang
bis zu viermal wiederholt. Hat sich danach immer
noch keine Flamme gebildet, schlielt das
Magnetventil automatisch die Gaszufuhr.

Erlischt die Flamme wahrend des Betriebes,
schlielt ebenfalls das Magnetventil sofort die
Gaszufuhr.

Der Gasfeuerungsautomat hat eine Stor-
abschaltung und Verriegelung durchgefiihrt. Die
rote Stérlampe am Schaltkasten leuchtet.

Sobald die eventuelle Stérung behoben ist, kann
der WLE durch Dricken des Entstortasters am
Schaltkasten wieder in Betrieb genommen werden.
Die rote Stérlampe erlischt und der oben
beschriebene Einschaltvorgang wiederholt sich.

6. AUSSERBETRIEBNAHME
8. UMSTELLANLEITUNG

Hauptschalter auf ,0° stellen und die Gaszufuhr
schlielen.

A Achtung !!!

Vor dem Transport muB der WLE vollstédndig
ausgekiihlt sein.

7. WARTUNGSARBEITEN

Um die Betriebssicherheit zu gewshrleisten und
eine optimale Wirtschaftlichkeit zu erzielen, muR
der WLE in angemessenen Abstanden gewartet
und gereinigt werden.

Hierbei ist folgendes unbedingt zu beachten:

 Bei Wartungsarbeiten den Netzstecker ziehen
und die Gaszufuhr schlie3en.

e Der WLE, besonders der Infrarot-
Flackerdetektor, Brenner, die Ziindelektrode
und der Ventilator, sind in angemessenen
Zeitabstanden auf Verschmutzung zu
Uberprufen und ggf. zu reinigen.

e Zur Reinigung kein Wasser verwenden!

e Nur Originalersatzteile verwenden!

o Reparaturarbeiten an strom- und
gasfiihrenden Komponenten nur von Fach-
leuten durchfithren lassen!

e Nach erfolgten Wartungsarbeiten ist das

Inbetriebnahmeverfahren mit Funktions-
kontrolle erneut durchzufiuhren.

Der WLE ist entsprechend seiner Kennzeichnung auf eine bestimmte Gasart eingestellt und mit
entsprechenden Dusen bestickt. Sollte der WLE mit einer von der Kennzeichnung abweichenden Gasart
betrieben werden, sind die Dusendriicke entsprechend der unten aufgefiihrten Tabelle einzustellen und evtl die
Disen zu wechseln.

Typ NG-L-50
Dise P Duse
(mm) (mbar)
Flussiggas P/B 4.2 21,5
Erdgas LL 6.5 16,4
Erdgas E 6,5 11,0
Erdgas E + 5,5 18,6

Tabelle 1

Der AnschluRdruck betragt bei Fltissiggas 50 mbar, fur Erdgas 20 mbar.
.-



9. MOGLICHE STORUNGEN UND DEREN URSACHEN:

Stérung:

Ursache:

Abhilfe:

WLE startet nicht

Kein Raumthermostat
angeschlossen

Raumthermostat falsch
eingestellt

Elektroversorgung

Kein Gas

Blindstecker auf die Thermo-
statsteckdose aufstecken

Einstellung Gberprifen

Netzstecker und Spannungs-
versorgung Uberprifen

Gasanschluf’druck prifen

WLE lauft an, Zindung ist vor-
handen, aber Magnetventil 6ffnet
nicht.......... Stoérabschaltung

Sicherheitstemperaturbegrenzer
hat ausgelost oder ist defekt
(Pos. 13)

Gasfeuerungsautomat defekt
(Pos. 14)

Infrarot-Flackerdetektor defekt
(Pos. 9) oder Fremdlicht
ausgesetzt

Infrarot-Flackerdetektor gibt
wahrend der Vorlaufzeit ein
Flammensignal (rote Leucht-
diode), obwohl sich noch keine
Flamme gebildet hat.

Entriegeln bzw. austauschen

Austauschen

Austauschen bzw. Fremdlicht-
einfall verhindern

Differenzdruckwachter hat nicnt  Uberprifen
geschaltet

WLE lauft an, keine Zindung, Zindelektrode defekt (Pos. 7) Austauschen

Magnetventil 6ffnet, Gas stromt . .

2 Sl Storabschaltung Zindspalt zu grof® Verkleinern
Zindkabel defekt (Pos. 20) Austauschen
Gasfeuerungsautomat defekt NEtEEEaGh

{Pos. 14)

WLE lauft an, Zundung ist vor-
handen,Magnetventil &ffnet, Gas
stréomt ein, wird entziindet..........

Infrarot-Flackerdetektor
verschmutzt oder defekt

Reinigen bzw. austauschen

nach wenigen Sekunden erfolgt Magnethalter defekt (Pos. 11) Austauschen
die Stérabschaltung

WLE lauft an, Zundung ist vor- Gasarmatur defekt (Pos. 2) Austauschen
handen, Magnetventil 6ffnet, Gasdruck Uberpriifen

kein Gas stromt ein..........
Stérabschaltung

Dise verschmutzt

Reinigen, austauschen

WLE geht gelegentlich auf
Stérung

Infrarot-Flackerdetektor
Zundung

Schaltkasten

Gasdruck

Uberpriifen
Uberpriifen
Auf lose Klemmen Uberprifen
Uberprifen




10. ERSATZTEILLISTE UND GERATEZEICHNUNG

Pos. Bezeichnung hi?{'_'l:‘s'_o

1 Schutzgitter —

2 Gasarmatur 103417
3 Ventilatorflugel —

4 Thermostatsteckdose 100423
5 Hauptschalter Luften — 0 — Heizen 100818
6 Motor 101152
il Zindelektrode 100756
8 Schaltkasten 100294
9 Infrarot-Flackerdetektor IRD 1020 100217
10 | Fuhlerkabel fur IRD 1020 100720
11 Magnethalter far IRD 1020 100719
12 Differenzdruckwachter 101300
13 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) 100219
14 Gasfeuerungsautomat DVI 980 103946
15 Entriegelungsknopf 103718
16 Relais 100728
17 Sicherung 101132
18 Entstérkondensator 103569
19 Duse It. Tabelle 1
20 Ziundkabel 1-00153
21 Brennkammer

22 Brennerkopf 3-00795

Zur Reparatur nur Originalteile des Herstellers verwenden!

B



Schaltkastenansicht




NG-L - 50

Geratetyp

11. ELEKTRISCHER SCHALTPLAN
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