BETRIEBSANLEITUNG
Ultra-Jet KW 1300

Perfektion aus Prinzip. @




Betriebsanleitung
Kaltwasser-Hochruckreiniger

Ultra - Jet KW 1300

ACHTUNG! - Nicht gegen Menschen und Tiere spritzen,
Verletzungsgefahr.

- Vorsicht in der Nahe elektrischer Anlagen
und Geréte.

- Vor Disenwechsel Pumpe abschalten.
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WILMS-QUALITATS-GARANTIE

Jedes Wilms-Gerét wird mit groRter Sorgfalt aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die einzelnen Teile
unterliegen strengen Qualitatskontrollen. AuRerdem wird das fertige Gerat einer griindlichen Endkontrolle
unterzogen. Sollte sich dennoch ein Mangel ergeben, ist uns dies unverziglich mitzuteilen.

Wir garantieren das Gerat gegen Material- und Fabrikationsfehler bei normalem und richtigem
Gebrauch entsprechend der Betriebsanleitung fiir den Zeitraum von zwei Jahren nach der Auslieferung.

Wir werden eventuelle Mangel, die innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung auftreten und die auf
Material- und Fabrikationsfehler zuriickzufilhren sind, nach unserer Wahl kostenlos ersetzen oder
reparieren. Voraussetzung hierfir ist die jahrlich einmal durchzufiihrende Priifung gemaR den Richtlinien
der Berufsgenossenschaften bzw. den geltenden Unfallverhiitungsvorschriften. Weitere Garantien

werden nicht gegeben. Insbesondere sind wir weder verantwortlich fiir Schaden durch Ausfallen des Gerates
oder durch unverninftigen Gebrauch, noch fur die Kosten und Ausgaben, die ohne unsere schriftliche
Zustimmung gemacht worden sind oder irgendwie geartete Folgeschaden. Schéden, die durch
Verschmutzung auftreten, schlieRen Garantie aus.

Die Garantie ist hinfallig, wenn das Gerét ausserhalb des Werkes in seinem Aufbau oder in seiner
technischen Konstruktion veréndert wird.

Im Rahmen dieser Garantie leisten wir kostenlosen Ersatz fiir alle Teile, die durch Fabrikations- oder
Materialfehler schadhaft geworden sind oder setzen sie instand.

Fur Beschadigungen oder Stérungen, die durch unsachgeméRe Handhabung oder Verwendung, durch fehler-
hafte Montage oder Inbetriebsetzung des Gerates, durch natiirliche Abnutzung, Verschmutzung oder Ver-
kalkung, durch Verwendung ungeeigneter Chemikalien oder Betriebsmittel, durch mechanische Einwirkung
oder beim Transport entstehen, kommen wir nicht auf.

Bei unsachgeméssen Instandsetzungsarbeiten und Verwendung nicht-originaler Ersatzteile
entfallt jeglicher Garantieanspruch.

Wir kénnen die Beseitigung von Mangeln verweigern, solange der Kaufer seine vertraglichen
Verpflichtungen nicht erfiillt hat.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzteillieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen wir, sowie sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt, die Kosten des Ersatzstiickes
einschlieBlich des Versandes. Weiterhin die unmittelbar entstehenden angemessenen Arbeits-
kosten fur den Aus- und Einbau durch eine von uns autorisierte Stelle.

Durch eine Garantiereparatur tritt weder fiir die ersetzten Teile noch fiir das Gerét eine Ver-
langerung der Garantiezeit ein.

Diese Garantie ist nicht Ubertragbar und erlischt, wenn das Gerat in zweite Hand tibergeht.
Sie erlischt ebenfalls, wenn an dem Gerét von fremder Hand Eingriffe vorgenommen oder die
an dem Gerét befindliche Fabrikationsnummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

Ansonsten gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der
Hans Wilms GmbH & Co. KG.



Technische Daten

Typ:
Férdermenge:

Zulassiger Betriebsdruck:

Zulassige Vorlauftemperatur:

Arbeitsdruck:
Netzspannung - Frequenz:
Nennstrom:
Uberhitzungsschutz:

Wasserpumpe:

Drehstrommotor:
Waschmitteltank:
Hochdruckschlauch:

Abmessungen:
LxBxH

Gewicht:

Gerauschpegel:

Ultra- Jet KW 1300
240 - 1300 I/h

180 bar

50° C

20 - 160 bar

400 V- 50 Hz

12 A

serienmafig

3-Kolben-Hochdruckpumpe
im Olbad laufend

6,2 kW
5L

15 m

770 x 510 x 880 mm
68,2 kg

98 dB (A)



Beschreibung der Symbole am Hochdruckreiniger

¢ Strahl nicht auf Personen,
Tiere oder die Maschine
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Allgemeines

Einfihrung Dieser Abschnitt enthalt allgemeine Informationen zum Gerat und zur Betriebsanleitung.
Zielgruppe Die Betriebsanleitung ist fir Techniker bestimmt, die das Gerat einbauen, Wartungsarbeiten
ausfiihren und fehlerhafte Teile austauschen.

Copyright  Die Vervielfaltigung der Betriebsanleitung im Ganzen oder in Teilen ist nur mit schriftlicher
Genehmigung von Hans Wilms GmbH & Co KG zulassig.

Vorbehalt  Hans Wilms GmbH & Co. KG behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankindigung
jederzeit Anderungen und Verbesserungen am Produkt und der Betriebsanleitung vorzunehmen.

Vorbereitung des Hochdruckreinigers

[ Anbringung der Lanze

Wasseranschlu®




Achtung!

Das Gerat mulk an eine einwandfreie Stromversorgung angeschlossen
werden.

Vor Verlassen der Maschine grundsétzlich den Betriebsschalter aus-
schalten und die Pistole zur Druckentlastung des Gerates kurze Zeit
offnen.

Verwendungszweck

Wilms-Hochdruckreiniger sind geeignet fiir starkste Verschmutzung und
schwierigste Reinigungsaufgaben. Der Einsatz dieser Hochdruckreiniger
erfolgt gleichermassen in Fuhrparks und KFZ-Betrieben, in der Industrie
und Landwirtschaft, im Handwerk, in Bauunternehmen, in Betrieben des
Nahrungsmittelbereiches, auf Campingplatzen, Schwimmbadern und in
vielen anderen Bereichen.

Vorbereitung

Der Wilms-Hochdruckreiniger Ultra-Jet KW 1300 ist im Hinblick auf alle
anfallenden Reinigungsprobleme, die im Kaltwasserbereich zu 16sen
sind, konstruiert worden, im besonderen fiir die Stallreinigung und
Desinfektion in der Landwirtschaft. Die wesentlichen Bestandteile

sind die Spezialhochdruckpumpe mit Keramikplungern und Messingkopf.

Zwei grodimensionierte Rader gewahrleisten einen leichten Transport
auf engstem Raum und auf unebenem Boden.

Die nachstehenden Symbole haben die folgende Bedeutung:

Technische Daten des Gerates.

Auffullen des Reinigungsmittelbehélters.

Nach Benutzung eines Reinigungsmittels muf
die Maschine mit sauberem Wasser nachgespiilt werden.




Kontroll- und Steuerungsvorrichtungen

Vor dem Anschluss an die Wasserleitung und das Stromnetz muf
man sich mit den Kontroll- und Steuerungsvorrichtungen des Gerétes
vertraut machen.

Diesbezuglich die Beschreibungen in der Gebrauchsanweisung lesen und auf die
entsprechenden Abbildungen achten.

Anschluss an die Wasserversorqung

Wasserschlauch an die Wasserleitung
- Abb. 4 A - und an das Verbindungsstiick des
Hochdruckreinigers anschliessen - Abb. 4 B.

Kontrollieren, ob die Wasserleitung die nétige Wassermenge
mit dem zur Inbetriebnahme des Hochdruckreinigers nétigen Wasser-
druckes liefert.

Maximale Temperatur des Einlaufwassers 50° C.

Den Hochdruckschlauch an den Hochdruckreiniger

- Abb. 4 C - und die Lanze - Abb.5 anschliessen. -
/j ZF e s

Der Hochdruckreiniger mul? mit sauberem Wasser versorgt
werden. Schmutziges oder sandiges Wasser, korrosive chemi-
sche Substanzen oder Lésungsmittel verursachen schwerwiegende
Schaden am Hochdruckreiniger.

Saugen Sie nie Flussigkeiten an, die unverdiinnte Lésungsmittel oder
Sauren enthalten wie z.B. Benzin, Verdiinnungen fiir Lacke oder Diesel.

Der Spruhnebel der Lanze ist dann hochbrennbar, explosiv und
giftig.

Die Nichteinhaltung der obigen Vorschriften enthebt den Hersteller von jeder
Haftpflicht und stellt einen fahrl&ssigen Gebrauch des Produktes dar.

Wichtig!

Beachten Sie die Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens.
Die geltenden Bestimmungen besagen, dass das Gerét ohne einen
geeigneten Systemtrenner nicht an das Trinkwassernetz angeschlos-
sen werden darf.



AnschluR an das Stromnetz

Der Anschluf des Hochdruckreinigers an das Stromnetz muR von qualifizierten
Technikern vorgenommen werden, die entsprechend den Vorschriften arbeiten.

Kontrolle, ob Netzspannung geeignet ist.

Stromkabel muR gegen zufélliges Quetschen geschitzt werden.

Gerét nicht benutzen, wenn Stromkabel defekt.

Gerat nicht mit feuchten oder nassen Handen oder Fiissen beriihren.

Gerat nie barful® und nur mit entsprechender Kleidung benutzen.

Nicht am Stromkabel oder Gerét selbst ziehen, um den Stecker aus der Steck-

dose zu ziehen.

Der Hochdruckreiniger ist hinsichtlich der Schutzklasse ein Gerit der Klasse |.

Die Nichteinhaltung der oben angefiihrten Anweisungen befreit den Hersteller
von jeder Verantwortung und ist als Nachldssigkeit zu betrachten.

Allgemeine Hinweise fiir die Installation und Benutzung!

Gerat nur von autorisierten Personen betreiben lassen.

Nur Original-Ersatzteile benutzen, die eine Garantie fiir sicheres Funktionieren
des Gerétes bieten.

AnschluBschlauch zwischen Lanze und Hochdruckreiniger darf nicht beschadigt
sein. Bei Beschadigungen sofort auswechseln. Auf dem Schlauch missen der zulds-
sige Druck sowie das Herstellungsdatum angegeben werden.

Hochdruckschiduche-, verbindungen- und kupplungen sind aus Sicherheitsgriinden
wichtige Elemente. Deshalb nur Original-Ersatzteile verwenden.

Hochdruckreiniger nicht verwenden, wenn sich Personen oder Tiere im Aktions-
radius befinden.

Der Hochdruckstrahl kann sehr gefahrlich sein, wenn er nicht korrekt verwendet
wird. Der Strahl darf nicht auf Personen und/oder Tiere, auf elektrische Gerate oder
das Gerét selbst gerichtet werden.




Der Hochdruckstrahl entwickelt eine Riickstosskraft an der Lanze. Daher muf der
Griff an der Lanze gut festgehalten werden.

Die Verwendung des Hochdruckreinigers muf jeweils dem Bereich entsprechend, in
dem der Reinigungsvorgang durchgefiihrt werden soll, geplant werden (z.B.
Lebensmittelindustrie, pharm. Industrie usw.).

Die entsprechenden Normen und Sicherheitsbedingungen miissen beachtet
werden.

Strahl nicht auf sich selbst oder andere richten.

Hebel der Pistole in der Betriebsposition nicht blockieren.

Gerat vom Strom- und Wasserversorgungsnetz trennen, bevor Arbeiten am Gerat
durchgefuhrt werden.

Regelmassig - jedoch mindestens 1 x jéhrlich - eine Wartung und
Prifung durchfuhren lassen.

Gerat nicht benutzen, wenn das Zuleitungskabel defekt ist.
Zuleitungskabel des Gerates nur vom Fachmann austauschen lassen.
Auf keinen Fall am Zuleitungskabel ziehen, dieses gegen jedes Quetschen

schitzen.

Bei Stérungen Geréat sofort ausschalten
(Trennung vom Stromnetz mit dem allpoligen Schalter , oder Herausnehmen des
Steckers aus der Steckdose, ebenfalls vom Wassernetz trennen).

Benutzung des Hochdruckreingers

Schaltpanel
Ein-Ausschalter

Einschalten des Hochdruckreinigers

Wasserhahn aufdrehen - Abb. 4 A
Hochdruckreiniger anschliessen.
Ein-Ausschalter auf Pos. "I" drehen, Gerat l4uft an. Abb. 6 FIG. &

Hebel am Griff driicken, mit dem Waschvorgang beginnen.

Die Hochdruckreiniger mit "Total Stop" schalten den Motor beim Betatigen oder
Loslassen des Hebels am Lanzengriff ein bzw. aus.

Hebel auf keinen Fall in der Betriebsposition blockieren.
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Achtung!

Um eventuelle Unreinheiten oder Wasserblasen im hydraulischen
ZyKlus zu vermeiden, den Hochdruckreiniger zuerst ohne Lanze
anlaufen lassen und das Wasser ein paar Sekunden auslaufen
lassen.

Eventuelle Schmutzpartikel kénnten die Diisen verstopfen,
was wiederum die Funktionen beeintrachtigen kénnte.

Gebrauch des Zubehérs

Abb.7

Der Hochdruckreiniger ist mit einer Multiregdiise mit
einem Austrittwinkel fir die Reinigung von grossen Flachen
ausgeristet.

Verwenden Sie den Strahl nur aus groBer Entfernung, um Schaden durch den
hohen Druck zu vermeiden.

Rotierender Sprithkopf.

Der Hochdruckreiniger kann mit einem Spriihkopf mit Rotordiise ausgertstet werden,
um hartndckigen Schmutz zu entfernen.

Verwenden Sie den Strahl nur aus groRer Entfernung, um Schaden durch den
hohen Druck zu vermeiden.

Richten Sie den Strahl nicht auf Personen, Tiere oder Steckdosen.

Ausschalten des Hochdruckreinigers &\
Nach einem Waschvorgang mit Reinigungsmittel ' A
den Absaugzyklus nachspulen, das Ansaugrohr / ﬂ

- Abb. 8 - in einen Kanister mit sauberem Wasser .
stecken und die Pumpe bei véllig gedffnetem

{‘.—I' é—?
Abgabeposition eine Minute lang laufen lassen. = =

Dosierungshahn sowie Lanze in Reinigungsmittel-

FIG. 8

Den Hochdruckreiniger zum Stillstand bringen, indem man den Ein-Ausschalter auf
Position "O" dreht - Abb. 6 A.

Den Druck an der Lanze entlasten, indem man auf den Hebel der
Pistole driickt - Abb. 5 A.

Den Hochdruckreiniger mittels des allpoligen Schalters oder durch Herausziehen
des Steckers aus der Steckdose vom Stromnetz trennen.

Den Wasserhahn schlielfen - Abb. 4 A.
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Achtung!

Darauf achten, dass der Hochdruckreiniger stets vom Stromnetz und der
Wasserverbindung getrennt wird, wenn er nicht in Benutzung ist.

Hochdruckreiniger mit Vorrichtung "Total Stop" gelten dann als ausgeschaltet, wenn
der allpolige Schalter auf die Position "O" gestellt, oder der Stecker von der Steck-

dose getrennt ist.

Wenn der Hochdruckreiniger nicht benutzt wird, die Sicherheitsvorrichtung am

Griff schlieRen - Abb. 9.

Der Trockenlauf des Hochdruckreinigers verursacht

schwerwiegende Beschédigungen der Pumpendichtungen.

Benutzung der regulierbaren Multiregdiise - Abb. 10

Die Druckstarke muB bei geschlossener Pistole
gewahlt werden.

Reinigungsmittel bei Niederdruck. Die Diise nach
vorne ziehen.

Waschvorgang bei Hochdruck mit konzentriertem Wasser-
strahl. Die Duse gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Waschvorgang bei Hochdruck mit gefachertem Wasser-
strahl. Die Duse im Uhrzeigersinn drehen.

Empfehlungen zur Verwendung der Reinigungsmittel

Dieser Hochdruckreiniger ist fuir die vom Hersteller gelieferten oder empfohlenen

Reinigungsmittel konzipiert worden.

Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder chemischer Substanzen kann

sich negativ auf die Sicherheit des Gerates auswirken.

Fur die Umweltvertraglichkeit wird empfohlen, das Reinigungsmittel
vernunftig zu dosieren, indem man die Anweisung der Verpackung genau

befolgt.

Waéhlen Sie unter den empfohlenen Produkten das fiir den jeweiligen Waschvorgang
am besten geeignete Produkt und verdiinnt dieses entsprechend den Anweisungen

auf der Verpackung mit Wasser.

Entsprechender Reinigungsmittel Katalog kann angefordert werden.
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Arbeitsphasen fiir einen korrekten Waschvorgang mit Reinigungsmitteln

Die fur den Reinigungsvorgang und fur die Verschmutzung entsprechende
Reinigungslésung wahlen.

Hochdruckreiniger anlaufen lassen, Steuerung fiir das Ansaugen des
Reinigungsmittels betatigen,(Multiregduese) und nun das Mittel

von unten nach oben auf der ganzen zu reinigenden Oberfléche verteilen, dieses
dann kurze Zeit einwirken lassen.

Die ganze Oberflache von unten nach oben mit dem warmen oder kalten Hochdruck-
Wasserstrahl sorgféltig reinigen. Anschliessend von oben nach unten abspiilen.

Nach einem Waschvorgang mit Reinigungsmitteln die Zudosierung nachspilen,
das Ansaugrohr - Abb. 8 - in einen Kanister mit sauberem Wasser stecken, die
Pumpe bei villig gedffnetem Dosierungshahn / Lanze in Reinigungsmittel-
Betriebsposition, eine Minute laufen lassen.

Druckregulierung

Mit diesem Handgriff - Abb. 12 - kann man den Be-
triebsdruck regulieren.

Durch Drehen des Schalters (C) entgegen dem Uhrzeigersinn
(B-Minimum) verringert sich der Betriebsdruck.

Instandhaltung

Nur die in den Gebrauchsanweisungen genehmigten MaRnahmen diirfen vom
Betreiber selbst ausgefuihrt werden.

Alle weiteren Eingriffe sind verboten.

Fur InstallationsmaRnahmen an der Hochdruckpumpe, an den elektrischen
Teilen und an allen Elementen, die Sicherheitsfunktionen haben, muR der
Kundendienst beauftragt werden.

Trennen Sie das Gerat bei Wartungsarbeiten stets vom Strom- und

Wassernetz.

Nach Beendigung der Arbeiten kontrollieren, ob alle Aussenteile
wieder korrekt und fest angebracht wurden.
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Frostschutz

Das Gerat darf keinem Frost ausgesetzt werden.

Nach Beendigung eines Waschvorganges oder bei langeren Pausen muR -
wenn das Gerét in frostgefdhrdeten R4dumen steht - ein Frostschutzmittel

benutzt werden, um schwerwiegende Schéden an der hydraulischen Anlage
vorzubeugen.

Benutzung von Frostschutzmittel

Wasserversorgung unterbrechen, Wasserschlauch abnehmen,
Hochdruckreiniger so lange laufen lassen, bis er leer ist.

Den Hochdruckreiniger ausschalten, Schalter auf Pos. "O".

Behalter mit Frostschutzmittel vorbereiten.

Ansaugrohr in den Behélter mit der Frostschutzlésung tauchen.

Hochdruckreiniger einschalten, Schalter auf Position "I".

Gerat so lange laufen lassen, bis das Frostschutzmittel aus der Lanze l4uft.
Frostschutzmittel auch vom Reinigungsmittel-Ansaugrohr aufsaugen lassen.
Hochdruckreiniger vom Stromnetz trennen.

Frostschutzmittel kénnen die Umwelt belasten. Aus diesem Grund missen die auf

der Verpackung angegebenen Anleitungen genau befolgt werden - ebenfalls
vorschriftsméassig entsorgen.

Olstandskontrolle und Olwechsel in der Pumpe

Regelmassig den Olstand in der Hochdruckpumpe
prufen, entweder am Kontrollfenster - Abb. 14 A B
oder mit dem Kontrollstab - Abb. 14 B. A

Sollte das Ol ein milchiges Aussehen haben,
sofort den Kundendienst verstandigen.

Das Ol muR nach den ersten 50 Stunden und
danach alle 500 Stunden, oder einmal
jéhrlich gewechselt werden.
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Beim Olwechsel wie folgt vorgehen:

Ablaufstopfen unterhalb der Pumpe aufdrehen - Abb. 14 C.
Den Deckel mit dem Kontrollstab aufdrehen - Abb. 14 B.

Das komplette Ol in einen Behalter laufen lassen, diesen
Behélter bei einer Altdlsammelstelle abgeben.

Ablaufstopfen wieder aufsetzen, Ol von oben - Abb. 15 A
bis zu dem am Kontrollfenster -Abb. 15B
sichtbaren Zeichen einlaufen lassen.

Es sollte ausschlieRlich Ol der Sorte SAE 15 W 40 verwendet werden.

Wasserfilter-Reinigung

Der Wasserfilter muf3 regelméassig
gereinigt werden - Abb. 16.

Austausch der Hochdruckdiise

FIG.15

Die Hochdruckdiise am Lanzenende muB in regelméRigen Zeitabstanden ausge-

tauscht werden, da es sich hierbei um eine Komponente handelt, die durch den

Gebrauch abgenutzt wird.

Diese Abnutzung 148t sich normalerweise an einem nachlassenden Betriebs-

druck des Hochdruckreinigers feststellen.

Fir einen eventuellen Austausch sollte man sich an den Kundendienst wenden.
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Zusammenfassung = Regelméssig durchzufiihrende Arbeiten des Benutzers

Beschreibung der einzelnen Schritte:

Kontrolle des elektrischen Kabels, bei jeder Benutzung
des Hochdruckschlauches und der

Anschlisse.

1. Olwechsel in der Hochdruckpumpe nach 50 Stunden
darauffolgende Olwechsel alle 500 Stunden
Hochdruckpumpe

Zusammenfassung = Regelmissig durchzufiihrende Arbeiten Kundendienst

Beschreibung der einzelnen Schritte:

Austausch der Dichtungen an der alle 500 Stunden
Hochdruckpumpe

Austausch der Diise an der Lanze alle 200 Stunden
Einstellung und Uberpriifung der einmal jéhrlich

Sicherheitsvorrichtungen

Wichtig!!!
Die hier angegebenen Zeitrdume gelten fir normale Betriebsbedingungen. Bei

besonders harten Bedingungen soliten die Zeitabstande fur alle 0.g. MaRnahmen
verkirzt werden.

Zur Wartung und fir Reparaturen sollten nur Original-Ersatzteile verwendet
werden, die am besten fur Qualitat und Zuverlassigkeit biirgen.

Das Verwenden von nicht originalen Ersatzteilen enthebt den Hersteller von
jeder Haftpflicht.
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Lagerung
Falls das Gerét fur langere Zeit abgestellt wird, missen die Anschliisse abge-
nommen werden, die Flussigkeitsbehalter entleert werden, und alle Teile, die

durch Schmutz beschadigt werden kénnen, abgedeckt werden.

Ole und chemische Produkte miissen vorschriftsmassig entsorgt
werden.

Verschrottung

Anschlusskabel abtrennen, wenn der Hochdruckreiniger komplett ausser Be-
trieb gesetzt wird.

Gefahrliche Geréateteile vor Kindern besonders sichern.

Dieses Produkt gilt nach der Richtlinie tber Elektro- und Elektronik-Altgerzte
(WEEE) als Sondermdill und erfillt die Anforderungen der neuen Umweltschutz-
Richtlinien.

Das Gerat muB nach den geltenden Gesetzen und Bestimmungen getrennt

vom Hausmiill entsorgt werden.

Ausgebaute, zu verschrottende Teile nicht als Ersatzteile verwenden.
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Mogliche Stérungen und deren Behebung

Elektro-Reparatur- und Wartungsarbeiten diirfen nur von einem Elektrofachmann

ausgefihrt werden.

Vor Beginn jeglicher Arbeit stets Strom- und Wassernetz unterbrechen!

[Stérung

Ursache

Behebung

Ein-Ausschalter drehen,
aber Gerat springt nicht
an.

Gerét ist nicht an das
Stromnetz angeschlossen.

Thermosicherung hat
ausgeschaltet.

Netzspannung kontrollieren,
s. techn. Eigenschaften.

Netzspannung herstellen,
falls weitere Massnahmen
erforderlich sind, Kunden-
dienst kontaktieren.

Gerat gibt keinen
Strahl ab.

Defekter Wasseranschluss.
Verstopfter Wasserfilter.

Wasserhahn ist zu.

Kontrollieren.
Reinigen.

Offnen.

Pumpe dreht, erreicht
nicht den Normaldruck.

Wassereinlauffilter verstopft.

Woasseranschluss defekt.

Druckregelventil steht auf
Minimum.

Lanzendise abgenutzt.

Reinigungsmittel-Ansaug-
vorrichtung an Lanze offen.

Verschmutzte oder ver-
schlissene Ventile.

Reinigen.
Kontrollieren.

Einstellen.

Kundendienst kontaktieren.

SchlielRen.

Kundendienst kontaktieren.

Druck steigt und fallt
bei aufgedrehter Lanze.

Duse verstopft /verformt.

Unzureichender Wasser-
zulauf.

Duse reinigen.

Kontrollieren.
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M&gliche Stérungen und deren Behebungen

Elektro-Reparatur- und Wartungsarbeiten diirffen nur von einem Elektrofachmann

ausgeflhrt werden.

Vor Beginn jeglicher Arbeit stets Strom- und Wassernetz unterbrechen!

[Stérung

Ursache

Behebung

Reinigungsmittel wird
nicht stark genug ange-
saugt.

Kein Reinigungsmittel
vorhanden.

Steuerung an der Lanze
nicht betatigt.

Kanister mit Reinigungs-
mittel auffullen.

Steuerung an der Lanze
betatigen.

Wasser im Ol

Beschadigte Oldichtungs-
ringe.

Kundendienst kontaktieren.

Wasser tritt aus dem
Zylinderkopf.

Abgenutzte Dichtungen.

Kundendienst kontaktieren.

Zur Wartung und fiir Reparaturen sollten nur Original-Ersatzeile verwendet
werden, die am besten fiir Qualitdt und Zuverldssigkeit biirgen.

Das Verwenden von nicht originalen Ersatzteilen enthebt den Hersteller von

jeder Haftpflicht.
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Art.-Nr.

3309013
1139024
1136401
1139023
3310163
1139025
3308274
1138178
3309735
1136402
1138171
3308179
1136404
1136406
1136212
1136225
1136407
1136408
1136409
3309220
1136410
1136411
1139408
1136412
1136413
1136221
3309402
1136414
1136224
1138911
1136416
1136417
1138608
1138902
3308208
1139414
3309604
1136418
1136419
1136420
6557616
1136232
1136421
1136229
1136423
1136208
1136219
1136222
1136425

Ersatzteilliste

BEZEICHNUNG

Kabelverschraubung
Steckanschluss

Halter

Filter

Nippel
Schlauchanschluss
Drehknopf fuer Umlenkventil
O-Ring 15.88 x 2.62 ab 07-2013
Dichtung ab 07-2013
Hohlschraube

O-Ring 12.37 x 2.62
Dichtung 3/8"
Verbindungsstueck
Winkelstueck
Schlauch

Tankdeckel

Tank

Pumpe
Ventilverschraubung
Manometer

Buchse

0-Rng 39.34 x 2.62
Gegenflansch

Motor

Distanzstueck
Schaltkastenunterteil
Buchse

O-Ring 14 x 3

Knopf Schwarz
Dichtung

Deckel

Fahrgestell

Standfuss
Distanzstueck
Klemmring far Laufrad
Laufrad

Radkappe

Griff vorne

Griff hinten
Abdeckung
Hochdruckschlauch
Lanzenhinterteil
Lanzenvorderteil mit Duese
Kabelhalter
Hohlschraube

Halter

Dichtung

Halter

Ventil

20
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Art.-Nr.

1136426
1136427
1136428
1136429
1136430
1136431
1136432
1138960
1136433
1138959
5910263
1138956
1136434
1138950
3300074
1136435
6557007
1136436
1136438

Ersatzteilliste

BEZEICHNUNG

Adapter

Schlauch
Verbinder

Muffe

Scheibe

Scheibe
Distanzstiick
0O-Ring 17,13 x 2,62
Anschluss
Stutzring
Seegerring
Halbschale

Achse

Handgriff
Doppelnippel 3/8"
HD-Schlauch
Adapter
Anschluss-Stutzen
Zuleitung

22

ab 02-2013
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ab 04-2013
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Ersatzteilliste

Art.-Nr. BEZEICHNUNG Stiick
1138926 Schutz 1
1136437 Schalter 1
1139404 Druckschalter 1
3310074 Druckschalter 1
1138925 Zeitrelais 1
1136438 Zuleitung 1
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Pos.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40

Art.-Nr.

1136237
1136238
1136239
1136240
1136241
1136242
1136243
1136244
1136245
1136246
1136247
1136248
1136249
1136250
1136251
1136252
1133327
1136254
1136255
1136256
1136257
1136258
1136259
1136234
1136260
1136261
1136262
1136263
1136264
1136265
1136266
1136267
1136268
1136269
1138152
1136270
1136271

1136272
1136273

Ersatzteilliste

BEZEICHNUNG

Pistolenkoerper
Stuetzring
O-Ring
Kolbenfuehrung
Kugelsitz

Kugel

Feder

O-Ring

Buchse
Dichtung

Rohr

Buchse

Mutter

Buchse
Schutzring

Ring

O-Ring 10.82 x 1.78
Nippel
Steuerkolben
Hebel

Stift

Feder
Feststellhebel
Gehause rechts
Gehéduse links
Schraube
Deckel

Deckel

Rohr

Buchse

Schutz

Mutter

Nippel
Stuetzring
O-Ring - 9,13 x 2,62
Klammer

Stift

Kit P 2/3/5/6
Kit P 15/16/17
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Art.-Nr.

3309109
1136439
1136440
3309073
1136299
1133236
1136441
1136442
1136443
1136444
1136445
1136446
1136447
1136448
1136449
1136450
1136451
5900607
3309264
1136452
1136453
3309266
1136454
1136455
1136456
1136457
3308083
1136458
1136459
1136460
1136461
1136301
1136462
1136463
1136464
1138174
1136133
1136133
3309278
1136280
1136465
1139058
1136466
1136467
1136468
3309272
3309273
1136469
1133208

Ersatzteilliste

BEZEICHNUNG Stiick

O-Ring 17,86 x 2,62
Ventilverschraubung
Ventil

O-Ring 15,54 x 2,62
Stopfen

0O-Ring 10,82 x 1,78
Dachmanschette
Ring
Dachmanschette
Distanzstueck

Ring

Schraube
Gehausedeckel
O-Ring 60 x 2,62
Lager
Pumpengehause
Oelmess-Stab
Mutter M 8

Scheibe

Kolben

Scheibe

O-Ring 4,48 x 1,78
Kolbenfuhrung
Bolzen

Pleuel

Schutzring
Unterlegscheibe
O-Ring 106 x 3
Gehausedeckel
Schraube
Kurbelwelle

Keil

Ring
Abstandshalter
Gehausedeckel
O-Ring 14 x 1,78
Stopfen

Stopfen

O-Ring 17,6x 2
Stopfen
Pumpenkopf
Schraube M 8 x 70
O-Ring 22 x 2
O-Ring 28,25 x 1,78
Lager

Schauglas
Sprengring

Scheibe

0O-Ring 20,24 x 2,62
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Art.-Nr.

1136470
1136471
1136472
1136473

Ersatzteilliste

BEZEICHNUNG

Kit P 15-2864 Best. aus Pos. 3/4

Kit P 15-2526 Best. aus Pos. 25

Kit P 15-1855 Best. aus Pos. 16/19/34/39
Kit P 15-42551 Best. aus Pos. 12/14/51/52

Stiick
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Art.-Nr.

1136497
1136498
1136499
1136500
1138174
1136501
3309285
3309243
1136502
1138358
1136503
1136504
1136505
1136506
1136507
1136508
1136509
1136510
1136511
1136512
1136513
1139078
1136514
1136496
1136515
1136494
1136516
1133164
1136517

1136520
1136521
1136522

Ersatzteilliste

BEZEICHNUNG

[92]
—~
fat]
[x]

=

Ventilkorper
Ventilsitz

Ventil

Distanzstuck
O-Ring 14 x 1,78
Schutzring

O-Ring 6,07 x 1,78
O-Ring 17,17 x 1,78
Abschlussnippel
O-Ring 6,75 x 1,78
Schutzring
Steuerkolben
Federteller

Feder

Nutmutter
Schraube 4 x 4
Kappe

O-Ring 6x 3
Kolben

Feder
Injektorduese
O-Ring 15,6 x 1,78
Dosierkorper
Feder

Kugel

Kugelsitz
Schlauchnippel
O-Ring 10,78 x 2,62
Verbinder

RN N UK (I W\ W U U I U QU N U G O . U O L T G W W G G

Kit P - 14-103 Best. aus Pos. 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/18/19/20/21/22
Kit P - 14-104 Best. aus Pos. 2/3/5/6/7/8/10/11/18/21/22
Kit P - 14-106 Best. aus Pos. 18/19/20/21/22/23/24/25/26/27
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